0 Pyro

Komplex

PROJEKCIA POZIARNE]J] OCHRANY

ul. Stefanikova 264/30, 029 01 Namestovo

Tel.:+421 907 242 850 e-mail: pbalcercik @ pyrokomplex.sk
www.pyrokomplex.sk

PROJEKT PROTIPOZIARNE]
BEZPECNOSTI STAVBY

Nazov akcie: ZNIZENIE ENERGETICKE]
NAROCNOSTI ADMINISTRATIVNE]
BUDOVY V OBCI HABOVKA

Miesto stavby: ¢. parcely: 5729/21, k. u.: Habovka
Investor: Obec Habovka

Projekt PO vypracoval: Ing. Balcercik Peter

Datum : 01/2017

Stupen: projekt pre stavebné povolenie




Technicka sprava protipoziarnej ochrany

1. UvoD

Predmetom tejto dokumentacie je rieSenie protipoZiarnej bezpe€nosti navrhovaného zateplenia
jestvujucej stavby a vymeny streSného pladta na Znizenie energetickej naroénosti administrativnej budovy
vobci Habovka. Ide o zateplenie jestvujuceho objektu nachadzajuci sa v katastri obce Habovka, okres
Tvrdosin, kraj Zilinsky na parc. . 5729/21.

Posudzovany objekt z hladiska ochrany pred poziarom je posudzovany, ako nevyrobna stavba.

RieSenie protipoziarnej bezpeénosti predmetnej stavby bolo prevedené v zmysle ¢1.5 STN 73 0834/22 -
dodatoCné zateplenie stavieb tepelnoizolatnym kontaktnym systémom sariesi sa podfa €l. 6.2.7 STN 73
0802/22.

Projekt sa netyka rieSenia protipoZiarnej bezpeénosti jestvujuceho objektu z hladiska jeho delenia na
poziarne Useky a z toho vyplyvajlce dalSie poziadavky z hladiska protipoZiarnej bezpeénosti stavby.

Konstrukcie tepelnoizolatného kontaktného systému sa nezohladrfiuju pri riedeni protipoZiamej bezpecnosti
stavieb.

2. POPIS STAVBY

Posudzovany objekt sa nachadza v katastri obce Habovka, okres Tvrdo$in, kraj Zilinsky, na parc. C. KN
-C 5729/21, ktory ma investor v osobnom vlastnictve.

Z architektonického a funkéného hladiska bude na objekte vykonana zmena strechy, ktora je rieSena v
samostatnej Casti. Zmena strechy je rieSena z dévodu havarijného stavu pdvodnej strechy, jej nevhodného
rieSenia a vysokej energetickej naroCnosti.

Na obvodovom plasti budu presklené steny v Casti schodisk roz€lenené na viaceré otvory, po obvodoch
otvorov budl doplnené piliere ztvamic YTONG hr. 375mm, vhornej Casti budl otvory ukonéené
Zelezobetonovym prieviakom hr. min. 250 mm, steny budu domurované z tvamic YTONG hr. 375 mm. VSetky
vchodové dvere budd vymenené podfa projektovej dokumentécie.

Cely objekt domu navrhujem zateplit mineralnou vinou hr. 150mm, vonkajsie vyklenky hr. 100 mm,
ostenia okien budd zateplené hrubkou 30 mm, zateplenie stropu ku strednej konstrukcii je navrhované 300 mm
mineralna vina ISOVER, zateplenie stropu nad suterénom 100 mm mineralna vina. Zateplenie zakladovych
konStrukcii je navrhované v nepodpivniCenej Casti objektu. Styrodur hr. 100 mm bude po obkopani zakladov do
hibky 1200mm kotveny k zakladovej konstrukcii, chraneny bude nopovou féliou, obsyp navrhujem realizovat
Strkovy.

Zmena strechy sa realizuje za ucelom znizenia energetickej naroCnosti, vyrieSenia nevyhovujuceho
technického stavu v zimnom obdobi, ked st vSetky dazdové vody odvadzané jednym miestom, tzv. generalnym
Zlabom do odvodriovacieho bazéna.

PrestreSenie strechy je rieSené v navrhu opravou a rekonstrukciou atikového muru a ocelovou
konstrukciou priehradovych vaznikov s drevenou vypliiou. Pri oprave neddjde k narudeniu streSného plasta, tento
sa vyuZije k dodatoénému zatepleniu mineralnou vinou, nakofko suéasny stredny plast nevyhovuje sucasnym
normam z hladiska teplotechnickej ochrany objektov. StreSna krytina je [lahka plechova, poplastovany
a pozinkovany profil.

V zmysle ¢l. 3.1.4 STN 73 0802 ma stavba tri nadzemné poZziarne podlazia s poziarnou vyskou h = 8,10
m.

Zateplenie obvodovych stien

Navrhovany tepelnoizolacny kontaktny systém, aplikovany z vonkajej strany nosnej obvodovej steny
spifia poziadavky z hladiska protipoZiarej bezpecnosti. V zmysle ¢l. 6.2.7.2 STN 73 0802/Z2 na nehorfavé
obvodové steny vratane poZiarnych pasov sa sz vonkajSej strany stavebnej konstrukcie sa méze pridat
tepelnoizolaény kontaktny systém, ktory bude mat’ triedu reakcie na oheft A2-s1, d0. V zmysle sprievodnej spravy
architektury predmetnej stavby stavebne prace budu prevedené tepelnoizolaénym kontakinym systémom na
baze mineralnej viny h. 150 mm. Podla €l. 6.2.7.5.1 na tepelnoizolacny kontakiny systém triedy reakcie na ohef
aspofi A2-s1, d0 na nehorfavej obvodovej stene nie su dalSie poziadavky poZiarnej bezpecnosti stavieb.
V zmysle ¢l. 6.2.7.5.7 STN 73 0802/Z2 sa v styku s terénom najviac do vySky 600 mm navrhuje tepelna izolacia
(nenasiakava) triedy reakcie na ohen aspon E v tepelnoizolanom systéme triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,
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d0,aj na stavbach, pre ktoré sa navrhuje tepelnoizolaény kontaktny systém triedy reakcie na oheri A2-s1, d0
s tepelnou izolaciou triedy reakcie na oheri aspon A2-s1, d0 po celej vySke obvodovej steny.

RieSenie zateplenia obvodovych stien vyhovuje podmienkam vyplyvajicim z €l. 6.2.7.5 STN73 0802/Z2.
Zateplenie stropu na suterénom a poslednym nadzemnym podlazim a strechy

V zmysle ¢l. 6.2.7.11 STN73 0802/Z2 zateplenie stropu nad suterénom a poslednym nadzemnym
podlazim je navrhnuté systémom s tepelnou izolaciou z nehorfavej minerainej viny triedy reakcie na ohen A1 v
systéme najviac A2-s1, d0. Pouzitim materialov s triedou reakcie na oherl A1, v systéme najviac A2, nedochadza
k zvySeniu vypoctového poziarneho zatazenia v uz prevadzkovanych priestoroch.

StreSna kon$trukcia je realizovana zo stropnych panelov Spirol hr. 250 mm so zateplenim
perlitobetonom hr. 150 mm, strecha so spadom 8 stupriov je pokrytad pozinkovanym plechom. Pdvodna stredna
konétrukcia bude zateplena mineralnou vinou hr. 300 mm.

RieSenie zateplenia stropu nad suterénom, poslednym nadzemnym podlazim a strechy vyhovuje
podmienkam vyplyvajicim z ¢l. 6.2.7.11 STN73 0802/Z2.

Vymena vyplnovych konstrukcii otvorov

Predmetom vymeny vypliovych konStrukcii otvorov je vymena pdvodnych presklenenych stien v Casti
schodisk. Presklenené steny v &asti schodisk roz¢lenené na viaceré otvory, po obvodoch otvorov budd dopinené
piliere z tvarnic YTONG hr. 375mm, v hornej €asti budl otvory ukonéené Zelezobeténovym prievlakom hr. min.
250 mm, steny budd domurované z tvarnic YTONG hr. 375 mm. V3etky vchodové dvere budu vymenené podla
projektovej dokumentacie.

Dvere maju poZadovanu $irku minimélne 900 mm (skuto¢nost od 900 do 1500 mm). V zmysle ¢l. 7.3.1.1
STN 73 0802 dvere, ktorymi prechadza Unikova cesta musia umoziovat lahky a rychly priechod, zabrarfiovat
zachytenie odevu a pod. a svojim zabezpeCenim nesmu branit evakuécii unikajucich osob ani zasahu hasi¢skych
jednotiek; musia sa otvarat v smere Uniku, s vynimkou dveri z miestnosti alebo funkéne ucelenej skupiny
miestnosti, pri ktorych Unikova cesta za€ina v zmysle 7.2.2.2 a 7.2.2.6 a s vynimkou vychodovych dveri na volné
priestranstvo, po pasazi a pod., ak nimi neprechadza viac ako 200 evakuovanych os6b.

Zateplujeme stavbu s nehorfavym konstrukénym celkom s poZiarnou vyskou h = 8,10 m.

3. STAVEBNE RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

1) Tepelnoizolany kontaktny systém na zateplenie obvodovej steny je navrhnuty z minerainej viny hr.
150 mm, bude mat’ triedu reakcie na ohefl A2-s1, d0, a navrhuje sa podla poziadaviek ¢l. 6.2.7.5 STN 73
0802/Z2, bude pouzity na celu stavbu.

2) Tepelnoizolaény kontaktny systém na zateplenie stropnych konStrukcii vo vnutri stavby je navrhnuty
z nehorfavej mineralnej viny hr. 100 mm nad suterénom anad poslednym poZiarnym podlazim hr. 300 mm,
podfa €l. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2 musi byt iba triedy reakcie na oheri A2-s1, dO0.

3) Vyhotovit poziarnu zabranu z tepelnej izolacie z expandovaného polystyrénu triedy reakcie na ohefi
E, bude pouZity expandovany polystyrén EPS SOKEL hr. 100 mm vyhotoveny v urovni nad vrchnou hranou
existujlceho sokla.

4) Sucastou protipoZiarnej bezpecnosti stavby tepelnoizolacnych kontaktnych systémov je aj vyrieSenie
kontrukénych detailov hlavne v okolo poziarne otvorenych pléch - okna, dvere.

5) V zmysle STN 73 0802 menene dvere v obvodovej stene budu mat’ pévodnu Sirku.

Investor najneskér pred kolaudaciou stavby
- zdokladuje platnym certifikdtom pouZzity tepelnoizolatny kontaktny systém s vlastnostami vyhovujdcimi
poziadavkam protipoziarnej bezpecnosti stavby (reakcia na ohef systému A2-s1, d0),

4. ODSTUPOVE VZDILAENOSTI

Navrhovany tepelnoizolacny kontaktny systém s triedou reakcie na ohefi A2-s1 ,d0 netvori v zmysle
doplnkovej klasifikacie ,,d0” horiace kvapky ani Castice, preto objekt nevytvara poziarne nebezpeény priestor od
padajucich horfavych &astic v zmysle ¢&l. 8.4.5 STN 73 0802.
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Pripadna vymena okien a dveri (za rozmerovo rovnaké alebo mensie) v obvodovej konstrukcii nema
vplyv na odstupové vzdialenosti, pretoze vyuzitie stavby sa nemeni (p, — rovnaké) arozmery poziarne
otvorenych pléch sa nemenia.

Z hladiska odstupovych vzdialenosti nie je potrebne realizovat’ Ziadne iné opatrenie.

5. ZARIADENIA NA PROTIPOZIARNY ZASAH

Pristupova komunikacia

RieSena stavba sa nachddza v blizkosti miestnej komunikacie. K objektu je volny pristup od tejto
komunikéacie, preto tato splna poziadavky vyplyvajice z STN 73 0802 pre pripadny prijazd mobilnej hasiCskej
techniky.

6. ZAVER

Konstrukéne a dispoziCne rieSenie zateplenia jestvujlcej stavby vyhovuje v zmysle podmienok
uvedenych v tomto rieSeni PB poZiadavkam pre jej protipoZiarnu bezpecnost’. Prace je potrebne previest’ v
zmysle schvalenych technickych podmienok, certifikovanym tepelnoizolatnym kontaktnym systémom na fasade
stavby. V pripade, Ze poCas stavebnych uprav déjde k zmene konstrukéného & materialového rieSenia stavby
oproti spracovanej projektovej dokumentécii, bude nevyhnutne rieSenie protipoziarnej bezpeénosti stavby
prehodnotit”.

VSetky zmeny tohto projektu je nutné prejednat’ s projektantom PO a s prisluSnikmi okresného
riaditel'stva HaZZ.

V Némestove dia: 02.01.2017 vypracoval: Ing. BalcerCik Peter

ZOZNAM POUZITYCH VYHLASOK, ZAKONOV A STN
Zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni zékona ¢&. 521/2001 Z. z.
Zakon ¢&. 314/2001 Z.z. o0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov

Viyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuiju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe€nost pri
vystavbe a pri uzivani stavieb

Viyhlaska MV SR €. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov

Viyhlaska MV SR €. 121/2002 Z.z. o poZziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov

STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia.

STN 73 0834 Poziarna bezpecnost stavieb. Zmeny stavieb

STN 92 0202-1 Poziarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

STN 92 01 11 Protipoziarne zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poziamej ochrany. Specifikacia
STN 92 02 41 Poziarna bezpecnost stavieb. Obsadenie stavieb osobami

STN 92 04 00 ProtipoZiarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov
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