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Charakteristika tzemia

Rekonstruovany objekt sa nachddza v centrdlnej Casti obce Habovka,
popisné ¢islo 266, okres Tvrdosin.

Uzemie m& mierne svahovity charakter, terén okolo budovy je upraveny.
Stavenisko je napojené na prilahld miestnu komunikéciu.

VSseobecny popis

Projektovd dokumentdcia zniZenia energetickej ndroc¢nosti administrativne]
budovy riedi:

zateplenie obvodovych konStrukcii kontaktnym zateplovacim systémom
s hrubkou tepelného izolantu 150 mm,

zateplenie stre$ného plasta volne polozenou tepelnou izoldciou
s hrubkou tepelného izolantu 300 mm,

zateplenie stropov v priestoroch suterénu kontaktnym zateplovacim
systémom s hrubkou tepelného izolantu 100 mm,

nahradenie velkoplodnych presklenych stien v schodiskovej a vstupnej
¢asti za okenné otvory s parapetom,

zateplenie zdkladovych konStrukcii v nepodpivnicenej cCasti objektu
zateplovacim systémom s hrubkou tepelného izolantu 100 mm,

zateplenie osteni a nadprazi okennych otvorov kontaktnym zateplovacim
systémom s hribkou tepelného izolantu 30 mm,

vymenu vstupnych dveri do objektu a vymenu okien za nové s izolacnym
trojsklom,

rekonstrukciu vvykurovacieho systému plynového uUstredného vykurovania
a pripravy TV,

hydraulické vyregulovanie a termostatizdciu vykurovacieho systému,
rekonsStrukciu osvetlenia - vymenu pdvodnych svietidiel za LED svietidlé
s novym rozmiestnenim

vybudovanie novej kaskadovite sa stupriujuace’ sedlove’ stresSne]
konstrukcie tvorenej ocelovymi priehradovymi vé&znikmi s drevenou
vyplrou ukotvenymi do upravenych atikovych murov, ¢&im sa zabezpecdi
odvedenie dazdovych véd viacerymi zvodmi, objekt sa architektonicky
zaCleni do okolite] zadstavby a znizi sa energetickd néaroc¢nost
administrativnej budovy.

Budova Jje realizovand z tehdl CDM hr. 375 mm. Podlaha I.NP nie je tepelne
izolovand. Stre$Snd konStrukcia je realizovand zo stropnych panelov Spirol

hr.

250 mm so zateplenim perlitobetdénom hr. 150 mm, strecha so spadom 8

stuprniov je pokrytd pozinkovanym plechom.
Budova pocCas prevadzky nepre$la vyznamnejSou prestavbou, vacsina pdvodnych
okien bola vymenend za plastové.

Projektovd dokumentdcia nerie$i zmeny ha hasic¢skej zbrojnici, ktord bola
pristavend k pdvodnému objektu, nachddza sa na parcele 5729/22.

Pre zabezpelenie bezbariérového vstupu sluzi pdvodny vstup zo severne]
strany objektu, pre presun osb8b so znizenou pohyblivostou sG navrhované
dva pasové schodolezy.



Technické riesenie:

Vzhladom na nedostatoc¢ny tepelny odpor vSetkych pldch obvodového
pléasta, no najmd nizku povrchovi teplotu kutov, je nevyhnutné jeho plosné
zateplenie pre dosiahnutie  vhodnych parametrov  tepelno-technickych,
energetickych a v kone¢nom désledku i vhodnej mikroklimy v interiéroch.
Pre dosiahnutie pozadovanych parametrov obvodového plésta Jje navrhnuty

uplny kontaktny =zateplovaci systém z minerdlnej vlny s hr. 150 mm.
Uvazovany sucinitel tepelnej vodivosti je 0,036 W/mK, s povrchovou
upravou. Sokel objektu sa =zatepli extrudovanym polystyrénom / napr.

Styrodur, / v hrubke 100 mm. XPS polystyrén sa zapusti 900 mm pod terén a
do vysSky 300 mm od okapového chodnika. Okapovy chodnik sa vybura a
zrealizuje sa nova betondz.

Na obvodovom plasti budi presklené steny v Casti schodisk rozcé&lenené
na viaceré otvory, po obvodoch otvorov budd doplnené piliere z tvarnic
Ytong hr. 375mm, v hornej c¢asti budd otvory ukoncené Zelezobetdnovym
prievlakom hr. min. 250 mm, steny budd domurované z tvarnic Ytong. hr. 375
mm. VSetky vchodové dvere budd vymenené podla projektovej dokumentécie.

Strecha na budove Obecného uradu je vyspddovand v smere k strednym

vpustom. Je navrhovand Jjej rekonstrukcia. Kvdéli =zatekajucej streche
a vyskytu plesni nie Jje prevadzkovanie uvedenych priestorov zo zdravotného
a bezpecénostného hladiska mozné. Strecha bude nasledne zateplend

minerdlnou vlnou hrubky 300mm, s féliovou hydroizolaciou hr. 1,5 mm.

Zmena strechy Jje riesend z dévodu havariijného stavu pdvodnej strechy,
jej nevhodného rieSenia a energetickej néroc¢nosti. Zmena strechy IJe
nevyhnutné pre funké&nost a energeticku bilanciu objektu po jeho
rekonStrukcii.

Vyriesi sa tymto spdsobom odvod zrdzkovej vody plynule (bez sucasnych
privalovych efektov jedného miesta odvodu), a zarovenl sa vytvori priestor
na architektonické zac¢lenenie diela do okolitej zéastavby tvoriacej
vac¢sinou IBV rodinnych domov.

PrestreSenie je riesSené v nadvrhu opravou a rekonStrukciou atikového
miru a ocelovou konsStrukciou priehradovych vadznikov s drevenou vypliou.
Pri oprave neddéjde k naruSeniu stresSného pléasta, tento sa vyuzZzije k
dodatoc¢nému zatepleniu minerdlnou vlnou, nakolko suCasny stresny plast
nevyhovuje su¢asnym normdm z hladiska teplotechnickej ochrany objektov.
Stresnd krytina je lIahkd plechovd , poplastovany a pozinkovany profil.

Na objekte st v sucasnosti, oknd nevymenené drevené a cCiastocne
plastové, na schodiskdch kovové. Oknd sa nahradia novymi plastovymi s
izola¢nym trojsklom s predpokladanym suc¢initelom prechodu tepla Ug = 0,9
W/m2K v stlade s PD - architektura - vykres ¢&. 16. Vymenené budu aj
vchodové dvere do objektu.

V administrativnej budove je navrhnuty teplovodny systém vykurovania s
nutenym obehom vody, a to 75/65°C pre pripojenie panelovych vykurovacich
telies. Cely tepelny vvkon na vykurovanie bude pokryty pomocou troch
kondenzacnych plynovych kotlov Viessmann Vitodens 100 s menovitym vykonom
35 kW. V celom objekte je navrhnuty stuUpackovy systém a rury budad vedené
v podlahe v niektorych pripadoch v stendch a v kotolni popod strop.
Pouzité bude ocelové potrubie =zaizolované pomocou izoldcie Tubolit DG20.
Vykurovanie celého objektu je rieSené panelovymi vykurovacimi telesami.
Osadenie termostatickych hlavic na regulac¢né ventilové vlozky vykurovacich
telies umozni individudlnu reguldciu vnutornej teploty v kazdej miestnosti
v rozsahu +6 az +28 °C. Vykurovacie telesd budu opatrené automatickymi



odvzdusrnovacimi ventilmi TACO VENT (TACO). Osadenie regulac¢nych ventilov s
termostatickymi hlavicami ovladdania na vykurovacie telesd je v sulade s
platnymi predpismi a STN. Reguldcia bude ekvitermickd s pouzitim riadiacej
jednotky , vonkajsieho teplotného snimaca a izbového regulédtora.

Vnutorny rozvod plynu sa prevedie z ocelovych rur zavitovych spédjanych
zvdranim. Plynomer a spotrebide sa spoja tvarovkovymi zavitovymi kusmi

utesnenymi konopou a fermeZou. Potrubie kaZdych 2 - 3 m uchytit objimkou.
Zmeny smeru do dimenzii ,1 1/2% previest ohybom o polomere min. 3 Js, u
vadc¢sich dimenzii  pouzivat  varné kolené. Prechody stenami riesit
chrdnickami s presahom min. 1 cm na obe strany. V chrdnicke nesmie byt
ziadny spoj ani zvar potrubia. Cast potrubia, ktoré Dbude vedené
v chrédnicke Jje potrebné opatrit =zadkladnym ndterom pred Jjej osadenim.
Chranic¢ky utesnit. Rozvodné potrubie ma sklon 0,2% od plynomeru

k spotrebicom alebo k odvodiiovaciemu kusu opatreného zatkou Js 1/2"%.

V kotolni sa osadia plynové kotly podla vypisu materidlu. Odvod spalin
sa prevedie potrubim do komina. Pri kondenzac¢nych plynovych kotloch
previest odvod spalin plastovym potrubim. Vyustenie spalin doporucujeme
realizovat vo vyske min. 5 m od terénu, alt. nad uUroven strechy

Kominy, do ktorych sa napdjajad plynové spotrebice, musia Dbyt
vyvlozkované. Musia byt odsktSané prisludnym komindrskym podnikom, ktory
vyd4 potvrdenie o spdsobilosti pre napojenie plynovych spotrebicdov.

Odvod spalin plynovych spotrebidov sa prevedie rurou prislusne]
dimenzie do vonkaj$ie prostredia /alt. do komina/. Rury sa spajaju
presahom proti smeru prudenia a maju spdd 1:10 do prieduchu spotrebica.
Pre zmenu smeru sa pouzivaju kolend 90. Napojenie dymovodov do komina
previest podla STN 73 4219. Odvod spalin pri kondenzac¢nych kotloch napojit
z PVC rur so zvySenou tepelnou odolnostou.

Navrhovand Jje vymena a doplnenie svietidiel v stulade s energetickym
auditom. Navrhované st LED svietidld =za uGc¢elom zniZenia energetickej
ndrocnosti.

Popis stavebnych kons$trukcii

Stavebnd konsStrukcia obvodového plédsta je mierne poSkodené.
Tepelnoizolaéné vlastnosti stien nevyhovuju poziadavkdm STN.
Najvdcsie uniky tepla su obvodovou a stropnou konstrukciou. Zateplenie
o vymena dveri a okien vyrazne zniZi tepelné straty objektu, &o je
potvrdené energetickym auditom.



TECHNICEKA SPRAVA

001 Zemné préce

Zemné prace budu realizované pri odizolovani zdkladovych konstrukcii.

Zo staveniska je potrebné odstrdnit humus, ktory sa pouzZzije pri uprave
terénu po ukonc¢eni stavebnych prac.

Zemné prace sa budl prevadzat v zemine tr.3. Vykopand zemina sa pouzZije
na nasypy a zvySok =zeminy sa odvezie.

102 zaklady

- Jjestvujuce

103 Zvislé konsStrukcie

Zvislé nosné konstrukcie su realizované z tehdl CDM hr. 375 mm.
Dopliiované murivo v mieste pdévodnych presklenych stien v schodiskovych
¢astiach je navrhované z tvarnic Ytong. hr. 375 mm.

Obvodové steny navrhujeme zateplit kontaktnym zateplovacim systémom
viacvrstvovym na bdze minerdlnej vlny hr. 150 mm , vonkajSie vyklenky hr.
100 mm. Pri realizdcii novej strechy bude vyburané atikové murivo ,
realizované podmurovanie ukoncené Zelezobetdnovym vencom v kaskadach, .
Stitové steny st navrhované z drevenedj kondtrukcie s opladtenim OSB doskou
s fasddnou minerdlnou vlnou hr. 50mm + omietka na rozn. sietke so
stavebnym lepidlom.

Doplriovand plynova kotolrna v priestoroch pdvodnej ¢asti kotolne na tuhé
palivo je navrhovand z ocelove]j konstrukcie , navrhované st jaklové
profily Q100x100x4 ako na zvislé tak aj na vodorovné konStrukcie.
Oddelovacia priec¢ka bude obloZend 0SB doskou a sa&drokartdédnom.

Kotolna je navrhovand v urovni podlahy I.PP , podlaha je navrhované

z podlahového plechu hr. 5mm.

104 Vodorovné konstrukcie

Stre$nd konsStrukcia je realizovand zo stropnych panelov Spirol hr. 250 mm
so zateplenim perlitobetdénom hr. 150 mm, strecha so spadom 8 stupfiov Jje
pokrytd pozinkovanym plechom.

Pbvodnd stred3nd konStrukcia bude zateplend minerdlnou vlnou Isover hr.
300mm.

V dopliiovanej plynovej kotolni je podlaha navrhovand z podlahového plechu
hr. 5mm na nosnej kon3trukcii z ocelovych profilov Q100x100x4.



713 Tepelnd izol&cia

Tepelnd izoldcia - navrhujem zateplenie obvodovych stien celého objektu
pomocou kontaktného zateplovacieho systému z fasddnej minerdlnej vlny hr.
150 mm. Kotvenie dosiek - kotvy STR-U. Zateplenie bude realizované od
urovne terénu, kde bude na vysku cca 500 mm realizovany sokel zo
Styroduru hr. 150 mm. Nepodpivnic¢end cast pod uroviiou terénu bude
zateplend Styrodurom hr. 100mm do hlbky 1200mm od upraveného terénu.
Strop na suterénom bude zatepleny minerdlnou vlnou hr. 100 mm.

Zateplenie osteni navrhujem realizovat - hr. 30(20) mm.

Zateplenie nad vchodovymi dverami realizovat z fasddneho Nobasilu hr. 100
mm (30 mm ostenia a zastresSenie vedlajsich vchodov).

Omietku navrhujeme silikénovi alt. silikdtosilikénovi, odtien urci
investor.

Sokel realizovat zo soklovej omietky -Marmolit.

764 Klampiarske konstrukcie

Navrhujeme realizovat nové parapetné dosky z lakoplastovaného plechu na
vSetkych vyplniach otvorov s vynimkou vchodovych dveri.

Pbvodné oplechovanie atiky je potrebné demontovat a nahradit novym
oplechovanim roz$irenym o hrubku zateplenia.
784 Malby

Budu prevedené beznym dostupnym spdsobom - farby a odtiene budu zvolené po
dohode s investorom a prispdsobené okoliu.

Ostatné konStrukcie tvkajuce sa zmeny strechy su popisané v samostatnej
¢asti - Zmena strechy

21M Elektroinstalicie - vn. silnoprdd, rozvody, rozvadzade, osvetlenie
Navrhovand je vymena a doplnenie svietidiel v sulade s energetickym
auditom , navrhované st LED svietidld za uUcCelom zniZenia energetickej
ndrocnosti.

Zaver

Pri vystavbe Jje potrebné dodrzat vSetky bezpecnostné predpisy v
stavebnictve - Vyhl. SUBP 174/2013 a vs$etky suvisiace predpisy, normy

STN a vyhlé&sky platné na tzemi SR. Zv14sSt dodrzat predpisy, pokyny
pri kriZovaniach s podzemnymi sietami a v ochrannych péasmach.

V Trstenej dha 20.12.2016 Ing. Star Milan



