1. UVOD

Projektova dokumentacia v stupni pre stavebné povolenie rieSi vykurovanie pre
,Znizenie energetickej naro¢nosti administrativnej budovy v obci Habovka®, okres Tvrdosin.
Projektova dokumentacia je vypracovana v sulade s platnymi STN a predpismi. Ako podklad
pre spracovanie sluzila projektova dokumentécia.

2. BILANCIA POTREBY TEPLA

1. nadmorska vyska 725 m.n.m

2. vonkajsia vypoctova teplota 0, =-17°C
3. priemerna teplota vo vykurovacom obdobi ®, = 2,8°C
4. dizka vykurovacieho obdobia n = 247 dni

Pre vykurovanie (STN EN 12831) Vykurovanie: 72,6 kW
3. ROCNA SPOTREBA TEPLA
Pre Gstredné vykurovanie: 72,6 kW
Qrvyk = 3600.24.n.Quk. 103.(( tis- tes )/ ( tis-ts )).e
Qrwyk = 3600.24.247. 72,6.103.(( 17,2-2,8 )/ ( 17,2+17)).0,8= 521,9 GJ/rok

Pre pripravu TUV podla vyhlasky 625/2006 Z.z. :
Qw = Cisp.A.0,0036 = 10.2180.0,0036= 78,5 GJ/rok

4. SPOTREBA PALIVA
Zemny plyn:

Je stanovena vyhrevnost paliva (zemny plyn): H = 34 MJ/m?®
Utinnost’ zariadeni: n = 107 %

Rocna spotreba paliva pre tstredné vykurovanie

Br = Q/(H . n) = 16503,47 m%/rok

5. TECHNICKE RIESENIE

V administrativnej budove je navrhnuty teplovodny systém vykurovania s nitenym
obehom vody, a to 75/65°C pre pripojenie panelovych vykurovacich telies. Cely tepelny vykon
na vykurovanie bude pokryty pomocou dvoch kondenzaénych plynovych kotlov BUDERUS
GB192 - 50i s menovitym vykonom 6 — 47,9 KW. V celom objekte je navrhnuty stipackovy
systém arury budu vedené ponad podlahu okolo stien v niektorych pripadoch zasekané



v podlahe alebo popod strop. V kotolni budia potrubia vedené popod strop. Pouzité bude
ocel'ové potrubie (vid'. vykresova dokumentacia) zaizolované pomocou izolacie Tubolit DG20.

Vykurovanie celého objektu je rieSené panelovymi vykurovacimi telesami. Osadenie
termostatickych hlavic na regula¢né ventilové vlozky vykurovacich telies umozni individualnu
regulaciu vnutornej teploty v kazdej miestnosti v rozsahu +6 az +28 °C. Vykurovacie teleso
bude opatrené automatickym odvzdusnovacim ventilom TACO VENT (TACO). Osadenie
regulacnych ventilov s termostatickymi hlavicami ovladania na vykurovacie telesa je v sulade
s platnymi predpismi a STN. Regulacia bude ekvitermicka s pouzitim riadiacej jednotky
BUDERUS, vonkajsieho teplotného snimaca a izbového regulatora.

Odvod skondenzovanej vody bude cez sifénovu slu¢ku do kanalizacie.

6. ZABEZPECOVACIE ZARIADENIA VYKUROVACIEHO SYSTEMU

ZabezpecCovacie zariadenie je navrhnuté v zmysle STN 06 0830 tlakovych nadob typu
Reflex. Na vystupnom potrubi vykurovacej vody kotla je pred uzatvaracou armatirou
navrhnuty poistny ventil.

Navrh expanznej nadoby

Objem vykurovacej sustavy: 800 |

Ve = €. Vsystem/100 = 3,47.800/100 = 27,76 |

Vwr=3 1

pe=0,3-0,3.0,1=0,27 Mpa

Po=Ppst+ ppo= 0,13 Mpa
p.+01 - 30,76 0,27+01 _
P.— P 0,27 -0,13

e 0

Vexp,min = (Ve + VWR) . 81,29 |

St navrhnut¢ = membranové expanzné¢  nadoby REFLEX NG50/6
0 objeme 50 I v pocte 2 kusy .
Expanzna nadoba je s kotlami pripojend potrubim, ktorého vnitorny priemer musi byt

Navrh expanzného potrubia

di=15+1,4. Q®° =15+ 1,4.47,9%° = 24,6 mm
di = DN25

Navrh poistného ventilu vo vodnom priestore :

Na kotloch je z vyroby osadeny poistny ventil S otvaracim pretlakom 3 bar, ktory je navrhnuty
v zmysle STN EN 12828.



7. VETRANIE KOTOLNE

Vetranie kotolne je navrhnuté prirodzenym spdésobom v sulade s STN 070703 a
s vyhlaskou 25/1984. Mnozstvo privadzaného vzduchu je pre 3-ndsobné vetranie objemu
kotolne a pre spal’ovanie plynu.

V zmysle vyhl.25/1984 Zb., v zneni neskorsich predpisov, §6 moze byt vetranie
kotolne prirodzené alebo natené. Musi vSak byt dimenzované tak , aby bol zaru¢eny dostatocny
privod vzduchu na celkovy inStalovany vykon , priCom musi byt zaru¢ena 3-nasobna vymena
vzduchu Vv priestore kotolne za hodinu, pri vSetkych prevadzkovych rezimoch

Obstavany priestor kotolne 50 ms
3-nasobna vymena vzduchu 150 ms/h
potrebny vykon vetracieho zariadenia

-privod -vetranie 150 m¢/hod
-horenie:  Viwee = N*V*B*1,1=1,1*8,6*25*1,1= 260 m+/hod
Spolu 410 ms/h
- odvod 150 ms/h
Privod vzduchu

Privod vzduchu bude zabezpeceny protidazdovou Zzaltiziou osadenou tesne nad
podlahouso sitom (vid'. tech. dok.).

Velkost vetracieho otvoru:

Fp=1,3*V./(3600*v) = 1,3*410/(3600.1) = 0,15 m=

Na privode bude osadena protidazd’ova zaltizia IMOS Fe 500x300 so sitom osadena vo
vchodovych dverach.

Odvod vzduchu

Odvod vzduchu bude zabezpeceny VZT potrubim pod stropom kotolne. Na otvore bude
osadend protidazd’ova Zzaluzia a vzt potrubie (vid'. tech. dok.).

Velkost vetracieho otvoru:

Fo=1,3*V./(3600*v) =1,3*150/(3600.1) = 0,054 m:

Na odvode bude osadend protidazd’ovéa Zaltizia so sitom IMOS Fe 250x250 a vzt
potrubie.

Obstavany priestor kotolne 50 m®
3-nasobna vymena vzduchu 150 m*/h
potrebny vykon vetracieho zariadenia
-privod: vetranie 150 m3/hod
horenie: V. = N*V*B*1,1=1,1*8,6*12,5*1,1= 130 m+/hod

Spolu 280 mh

PRIVOD VZDUCHU

Bude zabezpeceny protidazd’ovou zaliziou so sitom, ktora bude osadena tesne nad
podlahou. (vid'. tech. dok.).

Velkost’ vetracieho otvoru:



Fp=1,3% 7 = 1,3%280/(3600.1) = 0,101 m?
3600 v

Na privode bude osadena protidazd’ova zalazia IMOS Fe 355x450 mm so sitom.

ODVOD VZDUCHU

Bude zabezpeceny otvorom pod stropom kotolne a VZT potrubim. Na otvore bude
osadend protidazd’ova zaltizia. Koniec VZT potrubia bude zrezany a prekryty sitom. (vid'. tech.
dok.)

Velkost vetracieho otvoru:

Vo

Fo= =1,3*150/(3600.1) = 0,054m*
00.v

Na odvode bude osadend protidazd’ova zaltzia IMOS Fe 250x250 mm a VZT
potrubie 250x250 mm so sitom.

8. NATERY

Po zamontovani potrubia, zariadenia a armatur sa prevedu natery syntetickou zédkladnou
farbou.

9. POTRUBNE ROZVODY

Rozvodné potrubia vykurovania v objekte zhotovit zocelovych rur bezosvych
hladkych a zavitovych podl'a STN 42 5713 o akosti materidlu 11 353.0. Ohyby potrubia st
hladké R = 1,5 DN v kotolni. Oznacenie potrubi a armattr je potrebné vykonat’ v zmysle STN
13 0072.

10. IZOLACIE

Prislusna cast’ zariadenia, expanzna nadoba arozvod potrubia sa zaizoluju proti
tepelnym stratam. Ako izola¢ny materidl je navrhnuta tepelnd izolacia TUBOLIT DG 20 prip.
DG 13. Potrubie sa zaizoluje izolaénymi trubicami, expanznd nadoba sa zaizoluje ploSnou
izolaciou. Izolacia na potrubi a zariadeniach sa stiahne sponami a paskou.

11. SKUSKY VYKUROVACIEHO SYSTEMU
11.1 TLAKOVE SKUSKY

Po namontovani potrubnych trads sa namontovany usek podrobi tlakovym skuskam.
Tlakové skusky potrubnych tras sa uskuto¢nia v zmysle STN EN 13 480-5. Potrubné trasy sa
podrobia :

a) Stavebnej skuske

b) Tlakovej skuske odolnosti

Stavebna skuska



Po uplnom dohotoveni a zmontovani potrubnej trasy sa prevedie stavebna skuska.
Stavebnou skuskou sa zist'uje hlavne spravnost’ ulozZenia potrubi, prevedenie zvarovych spojov,
spravne umiestnenie vystroja potrubnych tras. O vysledky stavebnej skusky musi byt’ spisany
Zapis.

Tlakova skuska odolnosti

Tlakova skuska odolnosti sa uskutoéni v zmysle STN EN 13 480 - 5. Tlakova skuska
odolnosti potrubia sa vykona vodou.

Skasobny pretlak pri tlakovej skiSke nesmie byt’ vac¢si ako :

ps = 1,43 x ps = 1,43x3= 4,29Dbar.

kde ps- navrhovany pretlak potrubia

Narast tlaku sa bude realizovat’ v zmysle STN EN 13 480 — 5. Doba trvania skusky
bude min. 1.hodinu.

SkuSobny usek potrubia bude najskor skuSany na maximélny mozny pracovny pretlak
3 bar, pri ktorom sa prekontroluje vonkajsi povrch a zvlaStna pozornost’ sa venuje vSetkym
spojom skusaného useku. Pokial’ nie su zistené zavady pri maximalnom pracovnom pretlaku na
skasanom tseku, zvysi sa pretlak na hodnotu skasobného pretlaku.

Vysledok skusky je vyhovujuci, ak pocas skusky neddjde k netesnostiam vo zvarovych
a prirubovych spojoch, upchavkach, pripadne k deformaciam casti potrubi. O vysledkoch
tlakovych skuisok musi byt spisany zapis, v ktorom vyrobca potvrdi priaznivy vysledok skusok.

11.2 VYKUROVACIA SKUSKA

Individualne a komplexné skusky zariadenia sa riadia podla zmluvy medzi
dodavatel'om a investorom stavby.

SkuSky minimalne vykonat podla STN EN 14336 a prevadzkovych predpisov
jednotlivych strojnych zariadeni. Pred uvedenim kotolne do prevadzky vykurovaci systém
preplachnut’ a naplnit’ upravenou vodou. Vykonat’ vykurovaciu skusku v trvani 72 hodin
nepretrzite.

12. DYMOVODY A KOMINY

Osadené kotly maju odvod spalin zabezpeceny samostatne, pomocou kondenza¢ného
dymovodu zabezpecujuceho prevadzku o dimenzii DN 110 mm. Vodorovny tisek dymovodu
je spadovany smerom ku kotlu so sklonom 3°. Pri umiesteni vystupu dymovodu na fasadu
musia byt’ splnené podmienky zabezpecenia rozptylu emisii zne€istujucich latok vypustanych
Z vyduchov plynovych spotrebiCov podl'a prilohy ¢.6 nariadenia vlady SR ¢ 38/2009 Z.z.,
ktorym sa vykonava zadkon o ovzdus$i v zneni neskorSich predpisov, uverejnenej vo Vestniku
UMS SR ¢iastka 1/2008. Odvod kondenzatu z kotla je cez syfonovii sluéku. Hadicové pripojka
na odvod kondenzatu ma mat’ priemer 32 mm.

13. HYGIENA A BEZPECNOST PRACE



Vsetky montdzne prace musia byt prevadzané v stlade s pravnymi predpismi, s
predpismi a vyhlaskami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poziarnej ochrany a platnymi
normami STN.

Montézne prace budu vykonavané za prevadzky, z uvedeného dévodu

je nutné investorom stavby zaistit' odborné preskolenie pracovnikov dodavatela z
bezpecnosti prace, ochrany zdravia a poziarnych predpisov na podmienky jestvujucej
prevadzky. Dodavatel’ je povinny oboznamit’ uréenych pracovnikov prevadzkovatel'a s rizikami
pri montaznych pracach. O uvedenom je nutné previest pisomny zaznam pri odovzdani a
prevzati staveniska.

Pri montézi dodrziavat’ Zbierku zdkonov vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z, Zmena: 46/2014 Z.z. Zmena: 100/2015 Z.z.. o
bezpecnosti prace a technickom zariadeni pri stavebnych pracach.

Pri uvedeni kotolne do prevadzky a prevadzke kotolne je nutné dodrziavat’ Vyhlasku
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢.508/2009 Z.z.. na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri préci, bezpec¢nosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych
technickych zariadeni a odbornej sposobilosti. Sprievodna technicka dokumentécia tlakovych,
elektrickych a plynovych technickych zariadeni musi spiiiat’ poziadavky §6 Vyhlasky SR ¢.
508/2009 Z.z..

Obsluhovat’ technické zariadenia mozu len osoby odborne spdsobilé, preukézatelne
oboznadmené s poziadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvic¢ené.

Technické zariadenia mozu byt v prevadzke len vtedy, ak vyhovuju podmienkam,
ktorych splnenim neohrozuju Zivot a zdravie osob ani materialne hodnoty. Tieto

podmienky urcuju bezpecnostnotechnické poziadavky a sprievodna technicka
dokumentécia.

Organizacia ktord ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpecnej prevadzky
technickych zariadeni zabezpeci :

- vykonavanie predpisanych prehliadok a skasok podl’a tejto vyhlasky, bezpecnostnych
poziadaviek a sprievodnej technickej dokumentacie

- poveri obsluhou technickych zariadeni len sposobilé osoby

- vedie predpisané prevadzkoveé doklady a sprievodnu technickl dokumentaciu

technickych zariadeni vratane dokladov o vykonanych prehliadkach a skuskach

- vedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni

- vypracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne prevadzkové

predpisy.

Pri prevadzke budu vznikat’ nasledovné odpadne latky a Skodliviny:

- pevné odpady prevadzkou nevznikaji

- vznikaji najma plynové spaliny

- hluk v kotolni vznika hlavne prevadzkou kotlov a ¢erpadiel.



12. DOPAD NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri realizacii vykurovacieho systému nebude vznikat’ Ziaden odpad ohrozujtci zivotné
prostredie. Pri montdzi vznikne kovovy a umelohmotny odpad, ktory bude montdznou firmou
odvezeny do zberu.
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