
Minerálna vlna hr. 150mm, 
stav. lepidlo na rozn. sieťke 
+ fasádna omietka

Murivo obvodové   hr. 375, 150mm  z tehál CDM.

Zateplenie - minerálna vlna hr. 150(100,30)mm.

Pôvodné konštrukcie

Doplňované  konštrukcie

Vymena výplní otvorov

Doplňované murivo z tvárnic Ytong hr. 375mm.
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Stropy a steny sú vápennocementové

104

105

102

106

107

Úžitková plocha celkom:

LEGENDA  MIESTNOSTÍ :

Účel miestnosti

Pošta

Č.m
  Poznámka

     2      m
  Plocha

Chodba

810,29

  4,88

Dielňa 11,13

  9,20

20,40

108

Chodba

24,97

28,41

13,09

Galéria109 147,08

103

110 Spoločenská miestnosť

Schodisko

101

111

Schodisko

  8,28

11,74

Sociál. zariadenie

112

Chodba

21,23

113 Vestibul

114 Chodba   4,94

115 Zvukáreň   6,84

116 Premietacia sála 15,44

117 Šatňa   8,32

118 Sklad

119 Soc. zariadenie ženy   9,69

120 Soc. zariadenie muži 10,96

121 Sklad upratovačky   2,36

122 Závetrie   7,80

123 Kuchyňa 11,41

124 Výdajňa 13,63

Chodba

Sklad

102

103

104

105

106

108

107

109 110

111 112

113

124

123

115 114

116

117

118

122

120

119

121

323,75

124,10

  4,96
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Zníženie energetickej náročnosti
administratívnej budovy v obci Habovka

Obsah :

Stavba :

Investor : Obec Habovka

Č. zákazky : 261116 Číslo  výkresu :

REZ C - C´

Výkopové práce

nopová fólia 

Styrodur (polystyrén)
hr. 100mm

Štrk fr. 32-63

Drenáž DN100 obaliť geotextíliou

Úprava terénu - zemina + trávnik

Pôdodné betónové 
kocky vložiť uložiť 
okolo steny

Doplniť ochrannú kovovú lištu

geotextília
pôvodný keramický sokel

Štrk fr. 16-32

Styrodur (polystyrén)
hr. 150mm + soklová omietka,
výška cca 500mm

Minerálna vlna hr. 150mm, 
stav. lepidlo na rozn. sieťke 
+ fasádna omietka

Výkopové práce

nopová fólia 

Styrodur (polystyrén)
hr. 100mm

Štrk fr. 32-63

Drenáž DN100 obaliť geotextíliou

Úprava terénu - zemina + trávnik

Pôdodnú dlažbu demontovať,
po zateplení a zhutnení podkladu
vložiť naspäť

Doplniť ochrannú kovovú lištu

geotextília
pôvodný keramický sokel

Štrk fr. 16-32

A

A´

REZ B - B´

Styrodur (polystyrén)
hr. 150mm + soklová omietka,
výška cca 500mm

C C´B

B´

15450

Steny z riečneho kameňa odstrániť
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Doplniť pásový schodolez

Doplniť pásový schodolez

35200

21
25

51
00

51
00

21
25

58
50

75
0

1187517175

58
50

Výkopové práce, pre zateplenie základov celková dľžka
zateplenia 111,60m , rez B-B´ platí pre cca 43m ,
68,6 m pre rez C-C´
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Obvodové murivo zatepliť minerálnou vlnou hr. 150mm , vonkajšie výklenky hr. 100mm , 
ostenia zatepliť minerálnou vlnou hr. 30mm

Výkopové práce, pre zateplenie základov celková dľžka
zateplenia 111,60m , rez B-B´ platí pre cca 43m ,
68,6 m pre rez C-C´

Na ploche  cca 30 m2 (6 m3) osekať 
nadzemnú časť základov 


