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zateplenie Stitovej

steny je sucast zmeny strechy,
na zateplenie pouzit’ mineralnu
vinu hr. 50mm

atiku nanovo oplechovat
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zateplenie Stitovej
steny je sucast zmeny strechy,
na zateplenie pouzit' mineralnu

vinu hr. 50mm
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vysku venca prispdsobit
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zateplenie Stitovej

steny je sucast zmeny strechy,
na zateplenie pouzit' mineralnu
vinu hr. 50mm

+0,000

— nasSlapna vrstva podlahy hr. 10mm

- cementovy poter hr. 20mm
— beténova mazanina hr. 60mm

P2

— naSlapna vrstva podlahy hr. 10mm

- cementovy poter hr. 20mm
— beténova mazanina hr. 120mm

— hydroizolacia — hydroizolacia

— z&kladova ZB. doska hr. 150mm — stropny panel

— Strkovy podsyp — vapenncomentova omietka
— rastlad zemina

— doplnit zateplenie mineralna vina
hr. 100mm (fasadna), + stavebné lepidlo
na rozn. sietke , kotvenie + jemna omietka
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— mineralna vina hr 300mm (Isover)

— pozinkovany plech
— lepenka A400 H

— debnenie z dosak hr. 13mm

— perlitobeton hr. 150mm
— lepenka

— stropny panel Spirol hr. 250mm

83

— krytina z poplastovaného pozinkovaného plechu

— latovanie
— podstresna félia

— zaklop z dosiek 25/200 mm

— konstrukcia krovu

Mineralna vina hr. 150mm,
stav. lepidlo na rozn. sietke
+ fasaddna omietka

Pddodné betonové
kocky vlozit ulozit
okolo steny

Doplnit’ ochrannui kovovu listu

nopova folia

Styrodur (polystyrén)
hr. 150mm + soklové omietka,
vyska cca 500mm

povodny keramicky sokel

Uprava terénu - zemina + travnik

Strk fr. 32-63

geotextilia
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Styrodur (polystyrén)
hr. 100mm -

Drenaz DN100 obalit' geotextiliou

Strk fr. 16-32

Vykopové prace

Mineralna vina hr. 150mm,
stav. lepidlo na rozn. sietke
+ fasadna omietka

Pddodnu dlazbu demontovat,
po zatepleni a zhutneni podkladu
vlozit naspat

Doplnit’ ochrannu kovovu listu

nopova folia

Styrodur (polystyrén)
hr. 150mm + soklova omietka,
vy$ka cca 500mm

povodny keramicky sokel

750

Uprava terénu - zemina + travnik

Strk fr. 32-63

geotextilia
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Styrodur (polystyrén)
hr. 100mm I
\\ :
N

Drenaz DN100 obalit' geotextiliou

Strk fr. 16-32

Vykopové prace
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