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Vseobecny popis.

Projektovd dokumentécia riesi zmenu plynofikacie administrativnej budovy v Habovke €. 266.

Objekt je splynofikovany. V sti¢asnosti je vykurovanie zabezpecené plynovymi kotlami a plynovymi ohrievacmi
vzduchu. Vykurovanie prejde komplexnou rekonstrukciou , objekt bude zatepleny , ¢im dojde k vyraznému
zniZeniu potreby zemného plynu a zniZeniu maximalnej hodinovej potrebe plynu.

P6vodné ohrievace vzduchu a plynovy kotol na poschodi budi demontované . Budi ponechané 2 kotly
Viessmann Vitodens 100 ako zdloha. V mieste povodnej kotolne na uhlie bude stavebne od¢lenend nova plynova
kotolna, kde budi umiestnené dva plynové kotly Buderus Logomaxplus GB — 50i (48,9 kW) s atmosferickymi
hordkmi. Celkovy vykon kotolne je 97,8 kW.

Skrifia merania a reguldcie je umiestnend pred objektom, ostdva povodna.

Povodny regulator a plynomer kapacitne vyhovujui pre zniZeniu spotreby plynu .

Zaradenie plynového odberného zariadenia
Plynové odberné zariadenie je v zmysle vyhl.c.. 718/2002 Z.z. prilohy ¢.1 ¢ast’ IV. zaradené do skupiny ,,B*

odstavec g a h.

SPOTREBICE - STARY STAV

ks 2. plynovy kotol typ .VIESSMANN VITODENS 100 (35kW)
max. spotreba ZP .3,60.... m*.hod"!

ks 1. plynovy kotol typ .PROTHER PANTER (25kW)
max. spotreba ZP 2,8.... m*.hod"!

ks 2. plynovy kotol typ PLYNOVY OHRIEVAC VZDUCHU EOLO50 (50kW)
max. spotreba ZP .6,2.... m*.hod!

ks 1. plynovy kotol typ  .PLYNOVY OHRIEVAC VZDUCHU EOLO20 (20kW)
max. spotreba ZP .2,5.... m*.hod!

Celkova max. spotreba ZP . 24.9... m3.hod’!

SPOTREBICE - NAVRHOVANY STAV

ks 2. plynovy kotol typ .VIESSMANN VITODENS 100 (35kW)
max. spotreba ZP .3,60.... m*.hod"!

ks 1. plynovy kotol typ .BUDERUS LOGOMAXPLUS GB - 50i (48,9kW)
max. spotreba ZP 5,15.... m*.hod"!

Celkovd max. spotreba ZP . 17,5... m*.hod’!

1. STLDOMOVY REGULATOR A HLAVNY UZAVER PLYNU
2. NTL PLYNOVA PRIPOJKA
3. MERANIE PLYNU

St pévodné , kapacitne vyhovuju.

4. VNUTORNY ROZVOD PLYNU
Prevedie sa z ocel'ovych rur zavitovych spdjanych zvaranim. Plynomer a spotrebice sa spoja tvarovkovymi
zavitovymi kusmi utesnenymi konopou a fermeZou. Potrubie kazdych 2 - 3 m uchytit’ objimkou. Zmeny smeru
stenami riesit’ chranickami s presahom min. 1 cm na obe strany. V chranicke nesmie byt Ziadny spoj ani zvar
potrubia. Cast’ potrubia, ktoré bude vedené v chrani¢ke je potrebné opatrit’ zakladnym néterom pred jej
osadenim. Chranicky utesnit’. Rozvodné potrubie ma sklon 0,2% od plynomeru k spotrebi¢om alebo
k odvodiiovaciemu kusu opatreného zatkou Js 1/2*.



5. KOTOLNA
V kotolni sa osadia plynové kotly podla vypisu materidlu. Odvod spalin sa prevedie potrubim do komina. Pri
kondenzacnych plynovych kotloch previest’ odvod spalin plastovym potrubim . Vytstenie spalin doporucujeme
realizovat’ vo vySke min. 5 m od terénu , alt. nad troven strechy

6. KOMIN
Kominy, do ktorych sa napdjaju plynové spotrebice, musia byt vyvloZkované
Musia byt’ odskusané prislusnym kominarskym podnikom, ktory vyda potvrdenie o spdsobilosti pre napojenie
plynovych spotrebicov.

7. ODVOD SPALIN
Odvod spalin plynovych spotrebicov sa prevedie rdrou prislusnej dimenzie do vonkajsie prostredia /alt. do
komina/. Rury sa spdjaju presahom proti smeru pridenia a maju spad 1:10 do prieduchu spotrebica. Pre zmenu
smeru sa pouzivaji kolend 90. Napojenie dymovodov do komina previest’ podl'a STN 73 4219. Odvod spalin pri
kondenza¢nych kotloch napojit’ z PVC rir so zvySenou tepelnou odolnost’'ou.

8. TLAKOVA SKUSKA
Tlakova skuiska plynovej inStaldcie sa prevedie montdZnym podnikom na plynovode, ktory nie je zamurovany
ani opatreny ochrannym nédterom. Tlakova skuSka sa prevddza skiSobnym tlakom 10 kPa. SkdSobny pretlak sa
meria U- manometrom. Plynovod je plynotesny, ak po 10 min. vyrovnani nie je d’al§ich 15 min. pozorovana
Ziadna tlakova strata. Skiiska sa prevedie v zmysle TPP 704 01, resp. podl'a Prikazu GR SPP €. 33/95 zo dia
28.11.1995. Po prevedenej skiiske zédstupca plynarenského podniku vystavi protokol o tispeSnej tlakovej skiske.

9. NATERY
Natery sa prevedu aZ po prevedeni tlakovej skusky a to: 1x zdkladny ndter, 2x vrchnym krycim naterom
olejovym - ZItd chrémova.

10. UVEDENIE PLYNOVODU DO PREVADZKY
Pred uvedenim plynovodu a spotrebi¢ov do prevadzky zabezpec¢i dodavatel'skd organizacia spravu o revizii. Po
napojeni pripojky na uli€ny plynovod, osadeni plynomeru a vpusteni plynu s tplnym odzdu$nenim vetkych
zariadeni, uvedie prevadzajici podnik plynovu instaldciu do prevadzky. Spotrebice zorad’uje a uvadza do
prevadzky opravnena organizdcia. Okrem zoradenia hordkov je povinnd skontrolovat’ zabezpecovacie a
regulacné zariadenie, funkciu odtahového zariadenia a obozndmit’ uZivatel'ov s bezpecnou obsluhou. Uvedenie
plynovodu a spotrebiov do prevddzky sa prevedie v zmysle TPP 704 0O1.

11. BEZPECNOST PRI PRACI
Pri realizacii a skiSkach plynovych zariadeni si pracovnici povinni dodrziavat’ bezpecnostné predpisy pri
zvéarani a manipuldcii s bremenami, pri praci s prenosnym elektrickym zariadenim a ostatné bezpecnostné
predpisy podla Vyhl. C. 718/2002 Zb., SUBP o kontrolach, revizidch a skiiskach plyn. zariaden,
uvedenych par. 5 odst. 1, ods. e-f. Pracovnici st povinni pouzivat’ predpisané osobné ochranné pomdcky.
Ostatné vid’. vykresy P.D. plynofikécia rodinného domu.



