V+N ELEKTRO, s.r.o.
Atelier - Brnianska 49, 819 04 Bratislava
ICO : 35961 511, IC DPH : SK 2022088420

|
P -

SEGied

B +421(0)2 3214 1971-72, e-mail : vrana@vnelektro.sk , nagy@vnelektro.sk

Znizenie energetickej narocnosti administrativnej budovy v obci Habovka —
Cast’ Zmena strechy

Bleskozvod a uzemnenie

PROJEKT STAVBY

Technicka sprava

Investor : OU HABOVKA

C. zdkazky. 17010

Datum: 12.2016 //
Zodpovedny projektant: Marian Nagy W


mailto:vrana@vnelektro.sk
mailto:nagy@vnelektro.sk

VSEOBECNE
Projektova dokumentécia rie$i bleskozvod auzemnenie pre KULTURNY DOM - HABOVKA. Elektrické zariadenia
v projektovej dokumentécii boli zaradené podla vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z., §3 a prilohy 1, €ast lll. nasledovne:
rozdelenie elektrickych zariadeni a ich zaradenie do skupin podla miery ohrozenia
- Elektroinstalacia — skupina B.

VYCHODISKOVE PODKLADY
al Stavebné vykresy
b/ STN

TECHNICKE RIESENIE
Realizovana je aktivna bleskozvodna sustava - FRANKLIN W20 podia STN 34 1398, ktora je umiestnena na streche objektu
so samostatnym uzemnenim. Bleskozvod je zradeny v stupni LPS Ill. Jimacie vedenie je ulozené na podperach PV11, resp PV15.
Zvodové vodice su uchytené pomocou prichytiek do objektu a opatreny ochrannym uholnikom. SkiSobné svorky st umiestnené vo
vySke 1,8 az 2 m nad upravenym terénom. Zvod je potrebné opatrit oznacovacimi Stitkami.
Vlastnosti aktivneho bleskozvodu
- zjednodusenie bleskozvodovej ststavy,
- Uspora bleskozvodového materialu, vodiCov na zberacie vedenia a zvody, na spojenie s uzemnenim sa vytvori jeden zvod
- nezasahuje do vzhladu strechy a fasady
- minimalne naklady na Udrzbu a pravidelné odborné prehliadky (revizie),
- Zivotnost aktivnej Casti porovnatelna so zivotnostou objektu.
Skusobné svorky treba oznadit' Stitkami s &iselnym oznacenim.
Treba dodrzat vzdialenosti bleskozvodnych vedeni od krytiny a od el. vedeni v zmysle STN 34 1398.
Zachytavacia sustava je tvorena vedenim vodi¢a FeZn ®8mm.
Zachytavacia sUstava je pripojend na zvody vodicom FeZn ®8mm. Zvody po skuSobnu svorku su vedené na povrchu plasta.

- Uzemiiovacia siet
Uzemniovacia siet’ bude sluZit len pre bleskozvod jeho rezistivita nema presiahnut’ hodnotu 10Q. Uzemriovacia siet' bude
zhotovena z pasu FeZn 30x4 mm a pripojena zemniace ty¢ ZT05.

Vystrazné tabulky a napisy

Elektrické zariadenia, pripadne elektrické predmety, musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené bezpecnostnymi ta-
bulkami a napismi predpisanymi pre tieto zariadenia prislusnymi zariadovacimi, alebo predmetovymi normami.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie

Osoby pouZivajlce elektrické zariadenia musia byt oboznamené s jeho obsluhou napriklad formou navodu, alebo inym
preukazatelnymi spésobom uvedenym v STN 33 1310 Bezpecnostné predpisy pre elektrické zariadenia uréené na pouzivanie oso-
bami bez elektrotechnickej kvalifikacie

Revizie

Vychodiskovu reviziu vykona dodavatel montaznych prac podia STN 33 2000-6-61. Dalsie preskimanie (periodickej) je
vykondvat prevadzkovatel v stanovenych lehotach a po kaZdej oprave vyvolané poruchou, alebo podkodenim elektrického zariade-
nia.

Zaver

Elektroinstalacné prace musia byt zrealizované podra platnych STN 33 2000-1, STN 33 2130, STN 33 3320, zak. NR SR €.
124/2006 Z.z., z&k. NR SR ¢&. 656/2004 Z.z., vyhl. UBP SR ¢&. 395/2006 Z.z. a z nich vyplyvajucich povinnosti v dobe realizacie.
Dodavatel je povinny do jednej stipravy dokumentacie zakreslit v3etky odchylky skutotného vyhotovenia od projektovej dokumenta-
cie.

Dodavatel elektroindtalaénych prac musi mat’ opravnenie na vykonavanie Cinnosti na elekirickom zariadeni skupiny “B”
podla §3 vyh. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.
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Viypracoval : M. Nagy
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PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

1. Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obsluhu elektrickych zariadeni:

- Pracovnici pre obsluhu el. zariadeni musia byt obozndmeni s predpismi v rozsahu nimi vykonavanej innosti, pripadne zaskoleni
na tuto ¢innost podla vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z. Oboznamenie musi byt prevedené v stlade s STN 34 3108.

2. Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre pracu na elektrickych zariadeniach:
- Pracovnici uréeni na pracu na el. zariadeniach musia byt aspori pracovnici podia vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.
3. V&etci pracovnici musia byt okrem toho preukazatelne oboznameni
al s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze
b/ s protipoZiarnymi predpismi
¢/ s pouzivanim ochrannych pomdcok

d/ s postupom pri hlaseni zavad na zariadeniach

4. Poziadavky na vykonavanie odbornych skiok v zmysle vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb.z :

- Pred uvedenim elektrického zariadeni do prevadzky musi byt na nich vykonana vychodiskova odborna prehliadka a odborna
skuSka elektrického zariadenia v rozsahu potrebnom na preverenie bezpec€nej a spolahlivej prevadzky el. zariadeni. Prevadzkovatel
je potom povinny uskutoénovat pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500.

5. Udrzba elektrickych zariadeni :

- V8etky elektrické zariadenia a ich prisluSenstvo musi byt udrZzované v takom stave, aby ich prevadzka bola bezpe¢na a spolahli-
va. U el. zariadeni, ktoré neboli dihsi ¢as v prevadzke, musi byt pred ich zapojenim preverena bezpe¢na prevadzkyschopnost.

6. Udrzba a Gistenie svietidiel:

- Svietidla musia byt Cistené najmenej 2 x do roka, v pripade potreby CastejSie, podla STN 36 0451. Vymenu znicenych zdrojov
robit jednotlivo. Udrzbu vykonévat z dvojitého rebrika.

Neoddelitefnou st¢astou tychto prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov su prevadzkové a bezpeénostné predpisy dodavatela
technologickych zariadeni .
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