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debnenie z dosák  hr. 13mm

pozinkovaný plech

perlitobetón hr. 150mm

lepenka A400 H

cementový poter hr. 20mm

základová ŽB. doska hr. 150mm

betónová mazanina hr. 60mm

nášľapná vrstva podlahy hr. 10mm

štrkový podsyp
rastlá zemina

hydroizolácia

lepenka

stropný panel Spirol hr. 250mm
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Dátum : 1116

Zníženie energetickej náročnosti
administratívnej budovy v obci Habovka

Obsah :

Stavba :

Investor : Obec Habovka

Č. zákazky : 261116 Číslo  výkresu :

+16,480

+13, 480

+14 080

+12 480

+15 480

+8 900

minerálna vlna hr 300mm (Isover)
cementový poter hr. 20mm

stropný panel

betónová mazanina hr. 120mm

nášľapná vrstva podlahy hr. 10mm

vápenncomentová omietka
doplniť zateplenie minerálna vlna
hr. 100mm (fasádna), + stavebné lepidlo
na rozn. sieťke , kotvenie + jemná omietka

hydroizolácia

REZ C - C´

Výkopové práce

nopová fólia 

Styrodur (polystyrén)
hr. 100mm

Štrk fr. 32-63

Drenáž DN100 obaliť geotextíliou

Úprava terénu - zemina + trávnik

Pôdodné betónové 
kocky vložiť uložiť 
okolo steny

Doplniť ochrannú kovovú lištu

geotextília
pôvodný keramický sokel

Štrk fr. 16-32

Styrodur (polystyrén)
hr. 150mm + soklová omietka,
výška cca 500mm

Výkopové práce

nopová fólia 

Styrodur (polystyrén)
hr. 100mm

Štrk fr. 32-63

Drenáž DN100 obaliť geotextíliou

Úprava terénu - zemina + trávnik

Pôdodnú dlažbu demontovať,
po zateplení a zhutnení podkladu
vložiť naspäť

Doplniť ochrannú kovovú lištu

geotextília
pôvodný keramický sokel

Štrk fr. 16-32

REZ B - B´

Styrodur (polystyrén)
hr. 150mm + soklová omietka,
výška cca 500mm

-4,050

záklop z dosiek 25/200 mm

latovanie

konštrukcia krovu

podstrešná fólia

krytina z poplastovaného pozinkovaného plechu

Minerálna vlna hr. 150mm, 
stav. lepidlo na rozn. sieťke 
+ fasádna omietka

Minerálna vlna hr. 150mm, 
stav. lepidlo na rozn. sieťke 
+ fasádna omietka
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REZ A - A´

S2P1

P1

S2

50
0

Spodnú časť stavby na výšku cca 500mm
od terénu zatepliť Styrodurom hr. 150mm , 
+ soklová omietka

Projekcia

Štúr Milan

P1

atiku nanovo oplechovať
S3

P2

P2

výšku venca prispôsobiť
streche hasičskej zbrojnice

zateplenie štítovej 
steny je súčasť zmeny strechy,
na zateplenie použiť minerálnu
vlnu hr. 50mm

zateplenie štítovej 
steny je súčasť zmeny strechy,
na zateplenie použiť minerálnu
vlnu hr. 50mm

zateplenie štítovej 
steny je súčasť zmeny strechy,
na zateplenie použiť minerálnu
vlnu hr. 50mm
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Oceľ Q100x100x4

Plech 5x150x150+ 4 kotva M8  

Potrubie vzduchotechniky

Potrubie vzduchotechniky

Plech podlahový s oválnymi 
výstupkami hrúbka 5mm


