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1. PODKLADY

Staticky posudok bol spracovany ako sucast projektu stavby s nazvom Znize-
nie energetickej naro¢nosti administrativnej budovy v obci Habovka. Stavba so su-
pisnym Cislom 266 sa nachadza v obci Habovka, okres TvrdoSin, na parcele C.
5729/21.

Ako podklad pre vypracovanie posudku boli pouzité tieto materialy:

- Projekt stavby pre stavebné povolenie, Cast’ architektura.

- ldentifikacné udaje objektu.

- Zakladné udaje o objekte (geometricky tvar, lokalizacia a umiestnenie, material
obvodového plasta).

- Eurokod 1 — Zatazenia konstrukcii.

- Katalég upevriovacej techniky ,EJOT ® upevriovacia technika®.

- Konzultacie s autorom projektu pre stavebné povolenie.

2. STRUCNY POPIS OBJEKTU

Zakladné udaje o budove

Predmetom statického posudku je zniZenie energetickej naroCnosti
administrativnej budovy v obci Habovka, ktoré v sebe zahffia zateplenie obvodovych
stien vratane sokla, zateplenie zakladovych konstrukcii, zateplenie streSnej konstruk-
cie, zateplenie stropu nad suterénom, vymena presklenych konstrukcii
v schodiskovej a vstupnej €asti a domurovanie schodisk.

Predmetny objekt sa nachadza v obci Habovka, okres TvrdoSin. Jedna sa
o objekt obdiznikového pddorysu s celkovymi pédorysnymi rozmermi 50,30 x 18,75
m + vstupné schodiska. Objekt pozostava z troch nadzemnych podlazi a jedného
podzemného podlazia, zastreSeny je atypickou strechou.

Nosny systém objektu je zelezobetdnovy skeletovy obojsmerny, resp. v Casti
objektu prieCny, kombinovany s murovanymi nosnymi stenami. ZB stipy su prierezu
600/600 mm, 400/400 mm a 300/300 mm. Na stipoch st uloZzené ZB prievlaky. Nos-
né steny su zhotovené z tehal CDM hr. 375 mm na maltu nezistenej pevnosti. strop-
né konstrukcie su tvorené stropnymi panelmi Spirol. StreSna konstrukcia je taktiez
tvorena stropnymi panelmi Spirol so sklonom 8°. VonkajSie schodiska su dvojramen-
né priame a tvori ich ZB monoliticka doska.

Budova pocCas prevadzky nepresla vyznamnejSou prestavbou.

POPIS STAVEBNYCH UPRAV A ZATEPLENIA

Buracie prace

Buracie prace v sebe zahfnaju odstranenie presklenych stien vstupnych scho-
disk. Do nadokennych prekladov v hornej urovni nebude robeny Ziadny zasah.

Buracie prace nezasahuju do existujuceho nosného systému objektu. Pri bu-
rani je potrebné postupovat’ opatrne, nesmie sa porusit vazba exist. muriva.




Zateplenie obvodovych stien a sokla

Pre posudenie prikotvenia kontaktného zateplovacieho systému budovy je
rozhodujuce zatazenie sanim vetra. Ostatné zatazenia (zvislé zatazenie, seizmicita,
zatazenie od zmeny teploty) su radove nizSie, alebo ich ucinok (tlak vetra) nespdso-
buje namahanie prikotvenia.

Navrhnuty je kontaktny zateplovaci systém (KZS) doskami z mineralnej viny
hrabky 150 mm + omietka na sietku, vynimku tvoria vonkajSie vyklenky kde je hrubka
mineralnej viny hribky 100 mm. Staticky vypocet je vykonany pre kotvenie natikacimi
rozpernymi hmozdinkami (kotvami) s ocelfovymi tffimi EJOT TID-T 8L/60 x230, ktoré
sa pouzivaju do plnych aj dierovanych stavebnych materialov.

Na spodnu Cast stavby na vySku cca 500 mm — sokel, bude pouzity extrudo-
vany polystyrén Styrodur XPS-R, hr. 150 mm + soklova omietka.

Zateplenie zakladovych konStrukcii v nepodpivni¢enej casti

Na zateplenie zakladovych konstrukcii bude pouzity extrudovany polystyrén
Styrodur XPS-R, hr. 100 mm. Zeminu okolo zakladovych konstrukcii je potrebné od-
kopat do hibky 1200 mm. Polystyrén bude chraneny bude nopovou foliou + $trkovy
obsyp.

Zateplenie stre$nej konstrukcie
Na zateplenie streSnej konstrukcie bude pouZita mineralna vina ISOVER hr.
300 mm.

Zateplenie stropnej konStrukcie nad suterénom

Na zateplenie stropnej konstrukcie nad suterénom bude pouzitd mineralna vl-
na hr. 100 mm, ktora bude umiestnena zospodu existujucej stropnej dosky, resp.
zospodu stropnych panelov.

Vymena dveri a okien

VSetky vstupné dvere a okna schodisk budu vymenené za plastové
s izolanym dvojsklom.

Nie je pripustné buranie a Ziadny zasah do naddverovych a nadokennych pre-
kladov a prieviakov.

Vstupné vonkajSie schodisko so svetlostou 2800 mm:

Na obvodovom plasti pri schodisku budu odstranené presklené steny a nahra-
dené novou obvodovou stenou s oknami. Stena bude murovana z tvarnic YTONG hr.
375 mm na tenkovrstvovu lepiacu maltu. Nové murivo je potrebné previazat' s existu-
jucimi stenami pomocou vysekanych kaps a pomocou murovacej vystuze. Nad jed-
notlivymi dvernymi a okennymi otvormi je potrebné realizovat ZB monolitické prekla-
dy vySky min. 250 mm, ktoré budu ulozené zasekané do existujucej steny, resp. na
vymurované piliere. Vynimku tvori preklad nad poslednym okennym otvorom, ktory je
existujuci. Existujuci preklad je potrebné preverit a v pripadne nedostato¢nej unos-
nosti, je potrebné tento preklad zosilnit, resp. nahradit novym.

Na preklady navrhujem beton triedy EN 206-1 — C20/25 — XC2 (SK) - Cl 0,4 -
Dmax16 - C2, vystuzeny vystuzou triedy B500B (10 505 R). Vystuz prekladov je po-
trebné kotvit' (navftat) do existujucich vencov.
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Vstupné vonkajSie schodisko so svetlostou 3900 mm:

Na obvodovom plasti pri schodisku budu odstranené presklené steny a nahra-
dené novou obvodovou stenou s oknami. Stena bude murovana z tvarnic YTONG hr.
375 mm na tenkovrstvovu lepiacu maltu. Nové murivo je potrebné previazat' s existu-
jucimi stenami pomocou vysekanych kaps a pomocou murovacej vystuze. Nad jed-
notlivymi dvernymi a okennymi otvormi je potrebné realizovat ZB monolitické prekla-
dy vysky min. 350 mm, ktoré budu ulozené zasekané do existujucej steny, resp. na
vymurované piliere. Vynimku tvori preklad nad poslednym okennym otvorom, ktory je
existujuci. Existujuci preklad je potrebné preverit’ a v pripadne nedostato¢nej unos-
nosti, je potrebné tento preklad zosilnit, resp. nahradit novym.

Na juznom priecCeli schodiska, je potrebné pod hornym oknom, realizovat stu-
zujuci ZB monoliticky veniec hr. 250 mm, ktory bude zakotveny do existujicich stien.

Na preklady a vence navrhujem betén triedy EN 206-1 — C20/25 — XC2 (SK) -
Cl 0,4 - Dmax16 - C2, vystuzeny vystuzou triedy B500B (10 505 R). VystuZ prekladov
a vencov je potrebné kotvit' (navftat) do existujucich vencov.

3. Zateplenie stien

Zateplovaci systém sa pripevni o obvodovy mur lepiacim tmelom a zaroven sa
mechanicky upevni hmozdinkovym systémom s kotvami priemeru 8mm s velkou
dosadacou plochou hlavy kotvy. Za dostato¢né uchytenie izolacnej vrstvy pod
hlavou hmozdinky ruci vyrobca tohto systému skuskami. Staru porusenu omietku,
treba pred lepenim tepelno-izolacnych dosiek odstranit. Zateplenie je urobené
z lahkého materialu, takze pritazenie na muroch je zanedbatelné.

Material obvodového plasta: CDM

hrubka vratane omietky 375 mm

Druh zateplenia: kontaktny zateplovaci systém KZS
Zakladna hrubka zateplenia 150 mm
Material tepelnej izolacie: mineralna vina

Upevnovacia technika EJOT

Tanierové kotvy (vyrobca): pre zateplovacie systémy

Pouzité tanierové kotvy rozmery: | Keramicky podklad:

Natikacia rozperna hmozdinka (kotva) s ocelovym tffiom
EJOT - ID-T 8L/60 x 230

priemer taniera 60 mm, priemer drieku 8 mm, kotevna
¢ast 65 mm, celkova dizka kotvy 230 mm

Orientacné parametre 5% [kN]): Keramicky podklad:
axialna tahova unosnost pri AQL 5% dierovanu tehlu je
0,7 kN




Poznamky:
e Pri zhotovovani KZS sa tepelnoizolacné dosky lepia prisluSnym lepidlom na povrch
obvodového plasta

e Z obvodového plasta su odstranené uvolnené Casti

Vypocet zatazenia a posudenie kotvenia zateplenia.

Zatazenie vetrom (Eurokod 1- Zatazenie vetrom)

ZAakladna rychlost vetra: Vb,0= 26
Kategoria terénu: IV z,= 1,000 m
Zmin= 10 m
Zakaldna rychlost vetra: V= 26 m/s
vySka budowy: z= 12,90
Zmax= 200,0
sUg. terénu k=0,19%(zo/zg,)"": k= 0,2343 N/m?
rovinaty terén: Co= 1
sU¢. drsnosti c.(z)=k,*In(z/z): c= 0,5992
Cr(Z)=CH(Zmin):
merna hmotnost vzduchu: m 1,25
Stredna rychlost vetra vo vySke z
nad terénom v, (z)=c(z)*Co(Z)*W: V= 15,580 m/s
Intenzita turbulenice vo wske z
I (2)=k; / (co(z)*In(z/z,)): = 0,391

Maximalny charakteristicky tlak vetra:
Qp@)=[1+7*1, @2)]*1/2* TV ?(2) q= 566,995 N/m’

Sugcinitel tlaku:

Tlak na vonkaj$ie plochy: We=0,(Z¢)*Cpe
Tlak na wnatorné plochy: Wi=q,(zj)*cp;
Zatazovacia plocha A

pre malé plochy, A < 1m?2: Cpe=Cpe,1
pre velké plochy, A > 10m?; Cpe=Cpe, 10
plochy medzi: Cpe=Cpe,1-(Cpe, 1-Cpe, 10)10g10A
NAROZE Coe= 1,4
Tlak vetra W=W o-W =0pze)*Cpe-Clo(ziy Cpi= 793,793 N/m?
STENA Coe= 1,1
Tlak vetra W=W o-W =0pze)*Cpe-Clo(ziy Cpi= 623,695 N/m?



Vypoéet tinosnosti kotiev budovy OU Habovka

wska budowy h 12,90 m
§irka budow b4 (mensia) 18,8 m
dizka budow b, (Va&ssia) 50,3 m
zakladné sanie vetra 0,6237 |kN/m?
§irka néarozia d4 1,5

sanie vetra v narozi 0,7938 |kN/m?

orientaCna axialna tahova unosnost Nrk [kN]) jednej
prichytky pre betony ¢12/15 (podla technického listu

BRAVOLL® PTH-KZ ) 0,6 kN
navrh poctu prichytiek pre bezné kotvenie v poli 5 ks/m?
4 1,4

L 2,25

na jednu prichytku pripada sila Pg, 0,39 kN
pomer unosnosti prichytky Kk jej zataZeniu vbeZnej

ploche P,/ Pg, 1,53

bezné kotvenie s poétom prichytiek min.5 ks/m? vyhovuje

navrh poétu prichytiek pre kotvenie v narozi* Sirky

d=1,5m 7 ks/m?
na jednu prichytku pripada sila Py, 0,36 kN
pomer unosnosti prichytky k jej zatazeniu vnarozi P

Psn 1,68

kotvenie v narozi s poétom prichytiek min.7 ks/m? vyhovuje

Predchadzajucim vypoctom bolo preukazané, Ze pri pouZiti minimalneho poc&tu 5 pri-
chytky / 1m? je ich Unosnost dostato&na pre cell plochu (pre zakladnu plochu je
P./ Ps= 1,53). Pre narozia v $irke 1,5m odporti¢am pouzit 7ks prichytiek / 1m? (pre narozie
je pomer unosnosti pri 7ks prichytiek /m? P,/ Ps,= 1,68).

Navrh kotiev

V zmysle statického vypoctu a pri su€asnom dodrzani doporuceni pre spojo-
vaciu techniku EJOT je navrh kotiev nasledovny:
¢ na ukotvenie tepelnoizolaénych dosiek z mineralnej viny hrabky 150 mm po-
staCuje pre celu plochu hustota kotiev EJOT TID-T 8L/60 x230 mm v pocte
min. 5 ks/m?; Pre narozia v pase $irky 1,5m odportidam pouzit kotvy v hustote
min. 7ks/m?.

Pri dodrzani predpisaného poétu prichytiek na m? a ich vzdialenosti
a rozmiestneni (pozri projekt), hrubky a kvality zateplovacich dosiek bude kontaktny
zateplovaci systém (KZS) ku konstrukcii obvodového plasta dostatoCne prikotveny
a neddjde k jeho oddeleniu vplyvom sania vetra.

Vplyv zateplenia KZS pre dany objekt predstavuje na zvislé a vodorovné zata-
Zenie (od seizmicity) nosnych konstrukcii orientacne 0,9 %, €o su zanedbatelné hod-
noty. Vodorovné zatazenie od vetra sa nemeni.

Zateplenie predstavuje znizenie zatazenia vyplyvajuceho zo zmien teploty na
nosné konstrukcie objektu.



4. ZAVER

e Vzhladom k tomu, Ze poCas projektovej pripravy pre stavebné povolenie nie je
mozné podrobne preskumat’ vSetky detaily nosnej konstrukcie, na akékolvek od-
liSnosti od predpokladaného rieSenia uvedeného v projekte je potrebné upozornit
projektanta statiky.

e Prirealizacii postupovat’ podla technickych predpisov vyrobcov pouZitych materia-
lov.

e Pri praci na zatepleni a suvisiacich stavebnych uprav je nutné dodrzat’ vSetky
bezpecnostné predpisy a zodpovedajuce STN - EN. Zateplenim budovy neddjde
k zasahu do nosnej konstrukcie objektu.

V pripade, ze budu akceptované vsetky podmienky uvedené v tomto sta-
tickom posudku, je mozné konstatovat’, ze Znizenie energetickej naro¢nosti
administrativnej budovy v obci Habovka je navrhnuté staticky spolahlivo
a bezpecne.

V Zakamennom, januar 2017 Vypracoval: Ing. Milan Hurak



