Technicka sprava.

1. UVODNA CAST.

1.1. Rozsah projektu:

Dokumentacia je vypracovana v projektovom stupni Projekt stavby pre stavebné povolenie.
Projekt riesi umelé osvetlenie administrativnej budovy v ramci akcie ,,Znizenie energetickej
naroénosti administrativnej budovy v obci Habovka“.

1.2. Technické podklady:

Projekt je spracovany v sulade s platnymi predpismi a normami STN, ktoré s rieSenymi
rozvodmi suvisia. Pri vypracovavani projektu boli pouzité podklady od auditora, projektanta
stavebnej Gasti, projektanta technolégie vykurovania a od investora.

Zariadenie je projektované podla: STN EN 12665, STN EN 12464-1, STN 33 2130, STN 33
2180, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN
33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 1500, STN 33 2000-6 a inych noriem platnych
v dobe spracovania projektu.

1.3. Technicka dokumentacia:

1.3.1.Technicka sprava
1.3.2.Vykresova cast:

. Umelé osvetlenie — 1.PP
. Umelé osvetlenie — 1.NP
. Umelé osvetlenie — 2.NP
. Umelé osvetlenie — 3.NP
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1.4. Ochrana a bezpeénost’ zdravia:

Ochrana pred trazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke — pred dotykom Zivych

asti podla STN 33 2000-4-41:

— ivé Easti musia byt Giplne pokryté izolaciou ktorl je mozné odstranit iba jej zni¢enim

— ¥ivé asti musia byt vnutri krytov alebo za zabranami ktoré majd stupef ochrany aspori

IP2X alebo IP2XXB

Zabrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistit, musia mat dostato¢nu stabilitu

a trvanlivost, aby pri zndmych podmienkach normainej prevadzky zachovavali pozadovany

stupefi ochrany krytom a prislusné oddelenie od Zivych &asti, pricom sa berd do Gvahy

prisluéné vonkajsie vplyvy

Ochrana pred trazom elektrickym pridom pri poruche — pred dotykom neZivych casti je

navrhovana samodinnym odpojenim napajania podra STN 33 2000-4-41.

Projektované el. zariadenia st nizkeho napétia, zaradené je do skupiny ,,B“ podia prilohy

&.1 vyhlagdky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.

Zakladné poziadavky na odbornt spésobilost’ (kvalifikaciu) pracovnikov pre pracu, obsluhu,

opravy a udrzbu ako aj overovanie kvalifikacie tychto pracovnikov vykonat v zmysle tejto

vyhlasky. Cinnost na el. zariadeniach mézu vykonavat len odborne spdsobily pracovnici:

§20 - poudeny pracovnik - pri svojej ¢innosti prichadza do styku s el. zariadenim, na ktorom
pracuje alebo ho obsluhuje, a bol preukazatelne poudeny v rozsahu ¢innosti na tomto
zariadeni vykonavanej

§21 - elektrotechnik - mdze vykonavat &innost na vyhradenych el. zariadeniach

§22 - samostatny_elektrotechnik - mbze samostatne vykonavat éinnost na vyhradenych
elektrickych zariadeniach

8§23 - elektrotechnik_na_riadenie_&innosti a_prevadzky - moze riadit ¢innost pracovnikov
pougenych,elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov alebo riadit prevadzku -
v rozsahu osvedcéenia




8§24 - elektrotechnik Specialista -m&ze samostatne vykonavat a riadit' ¢innost' a elektrickych
vyhradenych zariadeniach v rozsahu osvedéenia a pri dodrzani vietkych bezpecnost.
predpisov a poziadaviek

Vypnutie el. zariadenia je mozne previest vypnutim istica.

Po ukonéeni montaze je montazna organizacia povinna vykonat' vychodiskovu reviziu, vydat'

reviznu spravu podla STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Prevadzkovatel je povinny zabezpedit' prevadzanie periodickych revizii.

1.5. Hlavné technické udaje:

1.5.1.Napétova sustava: 1+PEN, 50Hz, 230V, TN-C
3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

1.5.2.0chrana pred urazom elekirickym pradom pri_poruche: samoginnym odpojenim
napajania, hlavnym a doplnkovym pospojovanim podla STN 33 2000-4-41.

1.5.3.Stuperi dodavky elekirickej energie podla STN 34 1610: dodavka 3.stupna

1.5.4.Klasifikacia prostredi: vonkajSie vplyvy boli uréené odbornou komisiou a st vyznacené
v protokole. O urceni vonkajsich vplyvov bol vyhotoveni protokol ktory je stiéastou TS.

1.5.5.Krytie elektrickych zariadeni: |P20
P44

1.5.6.0chrana pred ucinkami statickej elektriny: vSetky vodivé ¢asti zariadeni, ktoré sa mézu
nabit' - uzemnit'

1.5.7.Bilancia potreby el. energqii:

Inétalovany vykon P;:
osvetlenie 7,06kW

Rocna spotreba:
osvetlenie 4,67 MWh

1.5.9. Skratové pomery:

Obijekt je napojeny samostatnou pripojkou z verejnej distribuénej siete

- Skratova odolnost’: 10kA
Na uvedeny skratovy prid musia byt dimenzované prvky na strane NN:

Navrhované zariadenie vyhovuje poZiadavkam skratovej odolnosti.

2. TECHNICKE RIESENIE:

2.1.Umelé osvetlenie:

Umelé osvetlenie je navrhované v stlade s STN EN 12665, STN EN 12464-1, musi spifiat
podmienku dobrého videnia a vytvarat prijemné prostredie. Podla poZiadaviek STN EN
12464-1 bola pre jednotlivé miestnosti ur€ena udrziavana osvetlenost.

Umelé osvetlenie je navrhované LED svietidlami a svietidlami s uUspornymi zdrojmi
rozmiestnenymi podla vykresovej ¢asti PD.

- Cistenie a Gdrzba osvetlovacej sustavy:

Osvetlovaciu sustavu je potrebné Cistit aspon jeden krat roéne. Natery a povrchy stien a
stropov obnovovat raz za dva roky, pokial prevadzkové predpisy neurcia iny postup.

Okrem cistenia sa ma prevadzat' aj pravidelna vymena svetelnych zdrojov po uplynuti 80%
doby Zivota.



Vypracoval: Ing. Peter Sojéak

Osvedcenie: 320/4/2009

Uréenie vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51/2007:

Vonkajsie vplyvy

Kod
g s L) chodba S
Vonkajsi vplyv kancelanal wWcC schodisks Satiia | sklady | kuchyna
AA - Teplota okolia AA5 AA5 AA5 AA5 | AA4 AA5
AB - Atmosferické podmienky | ABS AB5 ABS AB5 | AB4 AB5
AC - Nadmorska vyika AC1 AC1 AC1 AC1 | ACt AC1
AD - Vyskyt vody AD1 AD2 AD1 AD1 | AD1 AD2
gﬁe'svys"yt cudzich pevnjeh | gy AE1 AE1 AE1 | AE1 | AE1
AF - Vyskyt korozivnych alebo | - gy AF1 AF1 AF1 | AF1 | AF1
znecistujucich latok
AQ - Mechanické namahanie AGT AG1 AG1 AG1 AG1 AG1
- narazy
AH - Vibracie AH1 AH1 AH1 AH1 | AH1 AH1
AK - Vyskyt rastiin alebo AKA AKA AKA AK1 | AK1 | AK1
plesni
AL - Vyskyt Zivogichov AL1 AL1 AL1 AL1 AL1 AL
AM1-2 | AM1-2 | AM1-2 | AM1-2 | AM1-2 | AM1-2
- AM22 | AM22 | AM2-2 | AM2-2 [ AM2-2 | AM2-2
‘:"l'd' E'f"t?":('f‘alg":“ke' AM3-2 | AM3-2 | AM3-2 |AM3-2 | AM32 | AM3-2
e "’oe ?Je o AM8-1 | AM8-1 AM8-1 | AM8-1 | AM8-1 | AMS-1
Gl i il AM9-1 | AM9-1 AM9-1 | AM9-1 | AM9-1 | AM9-1
AM21 AM21 AM21 AM21 | AM21 | AM21
AN - Sineéné Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1 ANA1 AN1
AP - Seizmické uginky AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1
AQ - Birkova &innost AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 | AQ2 AQ1
AR - Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 AR1 | ARt AR1
AS - Vietor — — —_— — —_ —
AT - Snehova pokryvka — — — — - -
AU - Namraza — = — — — —
BA - Schopnost oséb BA1 BA1 BA1 BA1 BA1 BA1
BB - Odpor tela BB2 BB3 BB2 BB2 BB2 BB3
BC - Kontakt os6b BC1 BC1 BC1 Bc1 | BCH BC1

s potencidlom zeme
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BD - Padmienky Gniku BD1 BD1 BD1 BD1 | BD1 | BD1

v pripade nebezpecenstva

BE - Povaha spractvanyeh BE1 BEA BE1 BE1 | BE1 | BE1

a skladovanych latok

CA - Stavebné materialy CA1 CA1 CA1 CA1 CA1 CA1

CB - Konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1

Vykaz vymer:

4 Demontaze
2 Demontaz osvelienia, Ziarivkové 1/2/4 zdroje, prisadené, stropné ks 98,000
3 Demontaz osvetlenia, 1 zdroj, prisadené, stropné ks 86,000
4
5 Elektromontaze
6 Montaz svietidla interierového, na strop ks 112,000
7 Montaz svietidla interierového, na stenu ks 8,000
8 Montaz svietidla interierového, na strop, LED 14W ks 74,000
9 Zapojenie LED svietidla, IP20, stropné nastenné ks 175,000
10 Zapojenie LED svietidla, IP44, stropné nastenné ks 19,000
11 Praca skuSobného technika hod 16,000
12 Modus SPMP 14W 1400Im 3000°K prisadené kruhové LED svietidlo ks 63,000
13 Modus BRSB 14W 1400im 3000°K, IP44 kruhové LED svietidlo ks 15,000
14 Modus PL 1200mm 42W 4800im 4000°K, ks 7,000
15 Modus AREL4000 RM 2 KV 3 ND, 4150Im ks 15,000
16 Modus AREL 5000RL 2KV 3ND, 6500im, 66W, 1500mm ks 35,000
17 V-TAC LED panel 600x600, 45W, 3600im ks 52,000
18 V-TAC LED reflektor 4000im, 50W ks 3,000
19 Ramik pre vSeobecnu montaz na LED panel 600x600 ks 18,000
20 Ostatny drobny a spojovaci, montazny material kpl 1,000




