Spalinové potrubie so zadnym vetranim v Sachte s kominovou sadou GA,

diZka potrubia D80 - 16m , Sachtu ukoncit' krytom a Ustiacim potrubim
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UZAVER ODVZDUSNENIA DN15
UZAVER ODBERU VZORKY DN15

Odvetranie kotolne pod stropom 250x250mm

Privod vzduchu nad podlahu 355x450mm
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LEGENDA MIESTNOSTI :

. , Plocha Poznamka
C.m Ucel miestnosti m@ z
001 Schodisko 13,09
002 Chodba 10,93
003 Kotolfia 35,68
004 Sklad 24,63
005 Sklad 44,52
006 Dielfia 31,66
007 | Sklad 39,90
008 | Satfia 9,44
009 Predsien 1,80
010 Dielfia 10,30
oM Kotolria 9,14
012 Chodba 15,25
013 Plyn. kotolfia 18,00
Uzitkova plocha celkom; 292,24
PLYNOVY KOTOL
BUDERUS LOGAMAXPLUS GB 192 -50i - 48,9 kW
5,15 m3/hod
G.U.DN20
PLYNOVY KOTOL
VIESSMANN VITODENS 100 - 35,0 kW
3,6 m3/hod
G.U.DN15

Doplriovany rozvod plynu
Jestvujuci rozvod plynu

Jestvujuci rozvod plynu ureny na demontaz

Dvere 900/1970 so zarubriou podfa poziarne odolné 30min.
Rozvod vzduchotechniky 250x250 - 4500mm +
protidazdova Zaluzia, 355x450mm - 5200mm +
protidazdova Zaluzia.

Do kotolne 013 doplnit osvetlenie a zasuvkovy obvod

+ 7 zasuviek.

Ku kotlom dotiahnut privod vody cca 8m ,kondenzat
napojit na kanalizacny rozvod potrubim DN50

o dlzke cca 12m.

Ved.proj. : Brodfian O. Investor : Obec Habovka

Zod. proj. : Ing. Stir | Stavba : Znizenie energetickej nérognosti
Vypracoval : Ing. Stur administrativnej budovy v obci Habovka

Datum : 1116 - zmena plynofikacie

C. zékazky : 261116|Cislo vykresu :

Profesia : Obsah : Padorys |. podzemného podiaZia

Mierka : M 1 :100

1




