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Odvetranie kotolne pod stropom 250x250mm

Privod vzduchu nad podlahu 355x450mm

Ocel Q100x100x4

KOTOLNA - STARY STAV
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VYKAZ OCELE - NOSNA KONSTRUKCIA

125

VYKAZ SPOJ. MATERIALU

PROFIL MnozZstvo(m), dlZka Druh Poset k
1 ks(m) pocet kusov u ocetkusov
Uzav. profil Q 100/100/4 4,800 4 Kotva(Hilt) M8x50 60
Uzav. profil Q 100/100/4 1,700 7 Plocha OSB dosky hr. 10mm a
sadrokarténu hr. 15(12,5)mm - 48 m2.
Uzav. profil Q 100/100/4 4,000 2 Dvere 900/1970 so zarubriou podla poziarne odolné 30min.
Rozvod vzduchotechniky 250x250 - 4500mm +
Uzav. profil Q 100/100/4 2,550 3 protidazdova Zallzia, 355x450mm - 5200mm +
protidazdova zallzia.
Uzav. profil Q 100/100/4 3.100 2 Do kotolne 013 doplnit osvetlenie a zasuvkovy obvod
: ' +7 zasuviek.
N Ku kotlom dotiahnut’ privod vody cca 8m ,kondenzat
Uzav. profil Q 100/100/4 2,165 10 napojit na kanalizacny rozvod potrubim DN50
dizk 12m.
Uzav. profil Q 100/100/4 1,550 1 o dere ceatem
PLECH P5X150X150 15
PLECH vzorovany hr. 5mm 27 m2
CD profil 100 3,000 10

Celkova cista dlzka profilu Q100/100/4 - 76,15 m + pridavok
celkom 78 bm, profily je mozné zvarit na pozadovanu dlizku.

Rozmery upresnit’ na stavbe!

Celkova dIzka zvarov cca 30m.

Do rozpoctovych nakladov zahrnat vrtanie otvorov do kotviacich platni.

Konstrukciu zbavit hrdze , odmastit' a natriet' zakladnou a vrchnou syntetickou farbou.

LEGENDA MIESTNOSTI :

Cm Ugel miestnosti Plor.?]@a Poznamka
001 Schodisko 13,09
002 Chodba 10,93
003 Kotolfa 35,68
004 Sklad 24,63
005 Sklad 44,52
006 Dielfia 31,66
007 | Sklad 39,90
008 | Satfia 944
009 Predsien 1,80
010 Dielfia 10,30
oM Kotolria 9,14
012 Chodba 15,25
013 Plyn. kotolfia 18,00

Uzitkova plocha celkom; 292,24

Stropy a steny su vapennocementoveé

T

Povodné konstrukcie

Murivo obvodové hr. 400 z prostého betonu.

Doplriované steny hr. 130mm v skladbe:
sadrokartén , OSB doska hr. 10mm, ocel. konstrukcia,

OSB doska hr. 10mm , sadrokartén

Stropy v miestnostiach 003 az 013 zateplit' mineralnou vinou hr. 100mm.

Ved.proj. : Ing. Lonsky|

Investor : Obec Habovka

Zod. proj. : Ing. Stur | Stavba:

Viypracoval : Ing. Star
Datum : 1116

ZniZenie energetickej narocnosti
administrativnej budovy v obci Habovka

C. zékazky : 261116

Profesia : AP

Obsah : Padorys I. podzemného podlaZia

Mierka : M 1 :100

Cislo vykresu :
4




