Technicka sprava.

VSeobecne.

Projekt obsahuje navrh nosnych konstrukcii nového prestreSenia kultirneho domu. Toto
prestreSenie je navrhnuté nad existujiicou plochou strechou v tvare sedla a vo viacerych vyskovych
urovniach. Nosné konstrukcie nového prestresenia si navrhnuté zo Zelezobetonu a z ocele.

Popis jestvujuceho stavu.

Kultirny dom bol vyprojektovany a stavany v 70-tich rokoch minulého storo¢ia. Ma clenity
obdiznikovy podorys sjednym az Styrmi podlaziami. Nosny systém je stenovy a stipovy. Nosné
konstrukcie su kombinované zo Zelezobetonu, ocele az murovanych, tehelnych stien. Nové
poziadavky na architektonické, dispoziéné rieSenie Strechy si vyZaduje aj zmeny v nosnych
konstrukciach stien nad aroviou strechy, kde sa ulozia nové ocel'ové vézniky.

Popis existujucich a novych nosnych konS$trukecii.

Existujuce zvislé nosné konstrukcie si z murovanych, tehelnych stien a pilierov a zo
7elezobetonovych, monolitickych stipov. Nosny zvisly systém je orientovany ortogonalne v obidvoch
smeroch Vv nepravidelnych modulovych osnovach. Nosné murované steny maji hrabku 375 mm.
V &asti hladiska je vytvoreny halovy priestor, kde steny a stipy prechadzaju celou vyskou aZ po
strechu.

Nové steny st navrhnuté nad obvodovymi pozdiZznymi stenami a kratke kolmé steny v mieste
hl'adiska. Nové steny st navrhnuté Zelezobetonové, monolitické hrabky 375 mm a buda votknuté do
existujucich Zelezobetonovych konstrukcii. St vyskove znacne €lenité a na ich hornt troven sa osadia
ocelové vizniky strechy. Steny pdsobia ako konzoly a preberaju zatazenie od vetra pre celu nova
strechu. V Casti hl'adiska, kde steny prechadzaji po celej vyske, je navrhnuty na obidvoch stranach
veniec, ktory stabilizuje tieto steny vo vodorovnom smere. Tento veniec je navrhnuty z dovodu, ze
existujuca streSna konStrukcia nie je dostatoCne tuha. PrestreSenie je z ocelovych véznikov
s plechodoskami VSZ bez betonovej zalievky a zavetrovania v stre$nej rovine.

Existujiice vodorovné nosné konstrukcie si kombinované zo zelezobetonu az ocele.
Zelezobetonové konstrukcie st navrhnuté na mensie rozpitia a velké rozpitia ( hladisko) je
prestresené pomocou ocelovych viznikov s plechodoskami VSZ. Zelezobeténové konstrukcie su tiez
kombinované — prefabrikované a klasicky Salované. Prefabrikované su v prevaZznej miere stropné
dosky a monolitické st dosky dopliiujtice, prievlaky a vence.

Nové vodorovné nosné konstrukcie st navrhnuté z ocele. Su to ocelové, girlandove vézniky
v roznych vyskovych trovniach. Na véznikoch st drevené véznice s celoplosnym doskovym
zaklopom.

Staticka schéma objektu.

Zhotovenim novej strechy sa statickd schéma objektu nemeni. Vychadza sa z predpokladu
tuhych stropnych dosiek, cez ktoré sa zat'azenie zvislé aj vodorovné prenasa do murovanych stien
a zelezobetonovych stipov a nasledne do zakladov a zakladovej pddy. Stabilitu objektu vo
vodorovnom smere zabezpecuju steny V obidvoch smeroch. Nové nadbetonované steny, na ktorych su
ulozené vizniky pdsobia ako konzoly votknuté do existujticich zelezobeténovych konstrukeii.



Postup prac.

Prace je potrebné zapocat’ s biranim atik a strechy v mieste napojenia novych stien. Pretoze sa
otvori strecha okolo atik hrozi v tychto miestach zateCenie. Je potrebné dopredu vytvorit také
opatrenia, aby v pripade dazd’a nezatiekli vnutorné priestory kultirneho domu. Najvhodnejsi postup
vystavby sa javi po usekoch (po jednotlivych vyskovych urovniach ) s definitivnym diel¢im
zatreSenim a S provizornym prekryvanim plachtami. Po zhotoveni stien a vencov sa namontuje OK
strechy s drevenym prekrytim.

Objekt je potrebné realizovat’ z materialov s atestmi a certifikaciou. Pocas realizacie
stavby je potrebné dodrziavat’ stivisiace platné bezpe¢nostné predpisy a ustanovenia STN.

Cast’ pristavby, ktora je spracivana inym projektantom, je potrebné navrhnut na
zatazenia z krovu. Vysledné reakcie, zvislé aj vodorovné, obsahuje doloZeny staticky
vypocet.

Projektova dokumentacia bola spracovana v 03. 2008, v zmysle noriem, ktoré platili
k tomuto datumu.

Udaje o zat’aZeni.

Zat'azenie je uvazované stale od vlastnej tiaze (v zmysle STN 73 0035) a nahodilé s tymito
normovymi hodnotami.

Strecha — zat'azenie snehom v V. snehovej oblasti 1.50 KN/m?
Zat'azenie vetrom — vietor v IV. vetrovej oblasti, terén A
Zakladny tlak vetra 0,55 KN/m?

Pouzité materidly na nosné konStrukcie.

Nosné konstrukcie st navrhnuté z tychto stavebnych materialov.
Beton prosty C16/20 (B20)
Zelezobeton C25/30 (B30)
Ocel betonarska 10 505 — R a zvarované siete
Ocel plocha a valcované ty¢e 11373 (S 235)

Ocel'ové dielce je potrebné chranit’ oproti kor6zii natermi, 1 krat zakladny nater synteticky + 2
krat nater kryci polyuretanovy.

Ocel'ové dielce je potrebné vyrobit’ s presnostou vyrobnej skupiny B v zmysle normy STN 73
2601. Ocel’ musi vyhovovat atestom pre mechanické vlastnosti ako st zvaritelnost’, medza pevnosti v
tahu, medza klzu, taznost’ a vrubova huZevnatost’ pre prostredie v zmysle normy STN 73 1401 z roku
1998.

Drevené casti prestreSenia je potrebné opatrit’ natermi oproti hnilobe, drevokaznym hubédm,
oproti zivoc¢iSnym Skodcom a naterom protipoziarnym.

Bratislava 03. 2008 Ing. Jozef Augustin



ZOZNAM VYKRESOV - LISTOV

Znak |[Cislo Nazov vykresa Pocet

diela vykr. A4

E1.2 1 Technicka sprava 3
2 Vykres tvaru nadbetonavok 18
3 Montazna zostava OK 21
4 Vykres vystuze ST01 az ST04, VO1 3
5 Ocelové dielce V1;2;V1I;1p;V2I;2p;V3I;3p; V4l 4p;T1 10
6 Ocelové dielce Z1 az Z16 6
7 Ocelové dielce KP01; KP02 3
8 Staticky vypocet - supravy la 2 18

ZOZNAM VYKRESOV - LISTOV

Znak Cislo Nazov vykresa Pocet

diela vykr. Al

E1.2 1 Technicka sprava 3
2 Vykres tvaru nadbetonavok 18
3 Montazna zostava OK 21
4 Vykres vystuze ST01 az ST04, VO1 3
5 Ocelové dielce V1;2;VAT;1p;V2I;2p;V3I;3p; VAT 4p; T1 10
6 Ocelové dielce Z1 az Z16 6
7 Ocelové dielce KP01; KP02 3
8 Staticky vypocet - supravy 1 a 2 18




